PRZEDMIAR ROBOT

UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE] W AGLOMERACJI OSTROWIEC
SWIETOKRZYSKI

Budowa: Kanalizacja Mitkéw i Jedrzejow - rurociag ttoczny przepompowni l‘[’:f?wraz z przepompownia - zadanie

IV, czesé 2
Nazwa i kod CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociaggéw i rurociagéow do odprowadzania §ciekow
71330000-0 Rozne ustugi inzynieryjne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
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OSTROWIEC SWIETOKRZ YSKI

Zalozenia wyjéciowe do kosztorysowania

CZESC OPISOWA

1. Przedmiar robét sporzagdzono w oparciu o projekt techniczny

2. UWAGI DO PRZEDMIARU

2.1 Przedmiary zostaly sporzadzone dla potrzeb wyceny wartosci robét.

2.2 Przed opracowaniem kalkulacji na roboty budowlane w oparciu o niniejszy przedmiar nalezy odby¢ wizje lokalng i dokladnie
zapoznac sie z dokumentacja techniczng

2.3 Przedmiar nie obejmuje:

- kosztéw organizacji zaplecza budowy

- kosztéw przygotowania terenu pod budowe

- kosztow zajecia pasa drogowego

- calo$ciowe koszty nalezy ujaé w kosztach ogélnych po przeprowadzeniu wizji lokalnej
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OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
PRZEDMIAR ROBOT
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Ilosé
indywidualny
Kosztorys Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociaggéw do odprowadzania Sciekow
71330000-0 Rézne uslugi inzynieryjne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni sciekéw
UPORZADKOWANIE GOSPODARKI WODNO-SCIEKOWE] W
AGLOMERAC]JI OSTROWIEC SWIE.TOKRZYSKI
1 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociggéw do odprowadzania sciekéw
71330000-0 Rézne uslugi inzynieryjne
RUROCIAG TLOCZNY P2
1.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty pomiarowe i roboty ziemne
1 |SST-00 KNNR 1/111/1 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym fem 0,15
2 |SST-03 KNNR 1/113/1 |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (umusu) za pomocq spycharek, grubos¢ warstwy do 15 cm
Wylzczeme s
.......................................................................... (152-27)*1,5187500
3 |SST-03 KNNR 1/210/3  |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(1) gtebokosé do 3°'m, kategoria gruntu III-IV
_ 193,460
RAZEM:; 193,460|m3 193,46
4 |SST-03 KNNR 1/307/4 |Wykopy liniowe szerokosci 0,8-2,5 m o Scianach pionowych z recznym wydobyciem urobku w
gruntach suchych, gtebokosci do 3,0'm, kategoria gruntu III-IV
Wyllczen e e
e e T 54140
........................................................................................................................................................................................ . il 5d.1
5 |SST-03 KNNR 1/313/4 |Umocnienie $cian wykopdw wraz z rozbiorkq palami szalunkowymi stalowymi (wypraskami) w
gruntach suchych, szeroko$c do 1'nm, umocnienie azurowe w gruncie kategorii I1I-IV, gtebokos¢ do
3'm
:244,5/0,9*2 543,333
1.2 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéw i
rurociaggéw do odprowadzania Sciekéw
Montaz sieci
6 KNNR 4/1411/2 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich, grubosc 15°cm
T przewleml ................................... T T s aa— e
.......................................................................... RAZEM—I(;ﬁmj 150
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OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Ilosé
indywidualny
7 |SST-05 KNNR 4/1009/3 |Montaz rurociqgdw z rur polietylenowych (PE100 SDR17), Fi'90 'mm
(1) m 152,00
8 |SST-05 KNNR 4/1010/3 |Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD nietodq zgrzewania czotowego, Fi
(2) 90 'mm, z agregatem zlqcze 15,00
9 |SST-05 KNNR 11/501/5 |Obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych 30 cm ponad wierzcl rury , piasek
(1)
Wylzczeme e —
e przezm e — S PERTE *0045) ........................................................... ................. e
10 |SST-05 KNNR 4/1606/1 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociqgowych z rur typu PE, (rurocigg 200°'m) Dn'90-110 'mm  |préba 1,00
11 |SST-05 KNNR 4/1692/3 |Naktady dodatkowe za kazde 10m rurociqgu ponad 200/500'm dla préb szczelnosci, Dn 80 ‘mm,
(2) rury PVC 10 mb -4,00
12 |SST-05 Kalkulacja Montaz studzienki rozpreznej srednicy 1000mm typu "Romold" lub réwnowaznej
indywidualna szt 1,00
13 |SST-05 Kalkulacja Kamerowanie rurociqgu tlocznego Fi 90mm
indywidualna m 152,00
1.3 Element Kody CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i
rurociagéw do odprowadzania Sciekéw
Przejscie przewiertem
14 |SST-03 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, gtebokos¢ do 3'm,
(2) kategoria gruntu III-IV
Wylzczeme e e
[ przawermwa ........................................ T 7Y s S T
........................................................................................................................................................................................... ' s L8
15 |SST-03 KNNR 1/315/4 |Umocnienie $cian wykopdw pod komory, studzienki itp. na sieciacl zewngtrznych w gruntach
suchych kategorii I-IV wraz z rozbidrkg, palami szalunkowymi stalowymi, glebokos¢ wykopu do
3,0'm
Wyllczenle i
8*(25+4*2) .......................................................................................... ................. T
16 |SST-03 KNNR 1/214/2 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdéw, wykopdw obiektowych,
(2) spycharki, grubos¢ w stanie luznym 30 cm, kategoria gruntu III-IV m3 18,00
17 |SST-05 KNNR 11/401/2 |Wykonanie Sciany oporowej, dla sit nacisku do 100't, 4 ptyty szt 1,00
18 |SST-05 KNNR 4/1207/4 |Przewierty maszyng do wierceri poziomych WP 30/60, do 30 'm, rurami Dn 219x8 ‘mm, grunt
(1) kategorii III-IV m 27,00
19 |SST-05 KNNR 4/1209/2 |Przecigganie rurociqgow prowadzonych w rurach ochronnych, Dn 219 'mm, rurocigg PE d=90
analogia mm na ptozach (bez kosztu rur przewodowych), zatozenie manszet ochronnych na koricowkach rur
ochronnych m 27,00
1.4 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne - zasypy
20 |SST-03 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopéw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
(2) ubtjaki, grubos¢ w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu III-IV
Wylzczeme s
.......................................................................... 9346193,460
od]qc podsypk(; 7 obsyp 7 b] o T T T ................ e 7
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Ilosé
indywidualny
21 |SST-03 KNNR 1/318/4 | Zasypywanie wykopow szerokosci 0,8-2,5'm o Scianach pionowych, gtebokos¢ do 3,0 'm, kategoria
gruntu -1V
.......................................................................... P i » 7
............................................................................................................................................................................................................... o6
24,975/m3 24,98
22 {KNNR 1/504/1 [Rgczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopdw, (w ilosci 1'm3/mb) kategori;z gruntu [-1]
: 1,833|m3 1,83
23 KNNR 1/504/2 |Reczne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu I11
12,831
‘ 12,831\m3 12,83
24 zne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopow, (w ilosci 1'm3/mb) kategoria gruntu [V
z 3,666
............................................................................................................................................ : 35 s 35
25 |SST-03 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
(3) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, grunt kategorii I-1V, spycharka 55 kW - odlegtos¢ wg
kalkulacji wykonawcy
Wylzczeme e 1St
przwe e T T S e
........................................................................................................................................................................................... 27700m3 077
1.5 Element Kody CPV: 71330000-0 Rézne uslugi inzynieryjne
Inwentaryzacja powykonawcza
26 Kalkulacja [nwentaryzacja powykonawcza sieci kanalizacyjnej
indywidualna m 152,00
2 Rozdziat Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow
budowlanych; roboty ziemne
45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni Sciek6w
PRZEPOMPOWNIA P2
2.1 Element Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw
budowlanych; roboty ziemne
Roboty ziemne
27 |SST-03 KNNR 1/210/3 |Wykopy oraz przekopy wykonywane na odktad koparkami podsigbiernymi, koparka 0,25-0,60,
(2) gtebokosc do 3'm, kategoria gruntu III-IV
Wylzczeme L
wykop ; qukl T r P T s e
h; i B S e
.......................................................................................................................................................................................... TR 5.5
28 |SST-03 KNNR 1/303/3 |Wykopy z transportem urobku taczkami, odspojenie gruntu i przewoz na odlegfoéc’ do 10°'m,
kategoria gruntu IV w gr. nawodnionych
Wyllczeme i
g T ................... T
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OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI

Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm Ilosé
indywidualny
29 |SST-03 KNR 906/103/3 |Whijanie scianek szczelnych stalowych z grodzic G62 lub rownowazne wibromtotem, glebokosé
wbicia $cianki do 6 'm, grunt kategorii IV - przyjeto 84 odzysku
Wylzczzme et S R e T
R S e
.......................................................................................................................................................................................... : i .
30 |SST-03 KNR 906/104/3 |Whyciqganie scianek szczelnych stalowych z grodzic G62 lub réwnowazne wibromtotem, gtebokosé
whicia Scianki do 6 'm, grunt kategorii [V n 12,00
31 |SST-03 KNNR 1/214/5 |Zasypanie wykopdw fundamentowych podtuznych, punktowych, rowdw, wykopdw obiektowych,
(1) ubijaki, grubosc w stanie luznym 25 cm, kategoria gruntu III-IV
.......................................................................... T
............................................................................. 104*0,85-8840
........................................................................................................................................................................................... . 22320m3 ri82
32 |SST-03 KNNR 1/320/2 |Reczne zasypanie wnek za scianami budowli inzynierskich przy wysokosci zasypania do 4 'm wraz
z dostarczeniem ziemi, zageszczanie reczne, grunt kategorii 11
Wyllczeme T i
e 594 .............................................................................................................................. S0
.......................................................................... 104”0,15-1560
33 |SST-03 KNR 201/236/1 |Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-I1I - [s=0,98
Wylzczeme L
............................................................................................................................................................................................................. T
34 |SST-03 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. do 1'km, w ziemi
(3) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, grunt kategorii I-[V, spycharka 55 kW - odlegtos¢ wg
kalkulacji wykonawcy m3 10,40
2.2 Element Kody CPV: 45232423-3 Roboty budowlane w zakresie przepompowni $ciekéw
POMPOWNIA P2
35 |SST-06 KNNR 4/1511/1 |Izolacje z materiatow rolowych powierzchni betonowych, pozioma, pierwsza warstwa, papa
(1) asfaltowa
Wyllczeme e
pompownm ....................................................... 18*18+2*1 T S0
36 |SST-06 KNNR 4/1511/2 |lzo0lacje z materiatdw rolowych powierzchni betonowych, pozioma, kolejna warstwa, papa asfaltowa
(1) m2 5,84
37 |SST-06 KNNR 4/1407/1 |Deskowanie taw fundamentowych
Wyllczeme e
38 |SST-06 KNNR 4/1408/1 |Uktadanie mieszanki betonowej C16/20 w konstrukcjach, recznie '
[/Vylzczeme B A e S 0 S
T Geis
39 |SST-06 KNNR 2/301/3 |Fundamenty z bloczkdw betonowych - pod kontener
Wyllczeme L
L i ................... T
40 |SST-06 Kalkulacja Zakup i montaz pompowni P2 z polimerobetonu srednicy 1500mm, gt. 4,3mz systemem
indywidualna  |napowietrzania oraz z uzbrojeniem wg projektu kpl 1,00
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OSTROWIEC SWIETOKRZYSKI
Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robét Jm Ilosé
indywidualny
3 Rozdziat ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZEPOMPOWNI
3.1 Element Roboty ogrodzeniowe
41 |SST-07 KNR 201/312/11 |Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 'm2, glebokosc do 1.0 m, kategoria gruntu IV -
dla stupkow ogrodzenia szt 14,00
42 |SST-07 KNR 202/203/1 |Stopy fundamentowe betonowe, objetos¢ do 0,5 'm3, beton C16/20

:0,3%0,3*1,0*12
1,58
RAZEM:  12,000]szt 12,00
44 |SST-07 KNR 231/702/2 |Analogia: obsadzenia stupkéw stalowych ogrodzenia - stupki przybramowe z kszfaltownikdw szt 2,00
45 |SST-07 KNRW Ogrodzenia z siatki, wysokosc siatki 1,75 'm, stupki z rur
202/1804/12
Wylzczeme s
.............................................................................................................................................................................................................. e
46 |SST-07 KNR 202/1808/2 |Furtka typowa obsadzona na gotowych stupkach (szerokos¢: 1,3 'm), wysokosc 1.75m kpl 1
3.2 Element Zjazd do pompowni i utwardzenie placu przy przepompowni
47 |D-04 KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikow, mechanicznie, grunt kategorii I-[V, na
glebokosci 20 °cm
: 43,000(m2 43,00
48 |D-04 KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-IV,
dodatek za kazde dalsze 5 cm glebokosci
Krotnosc=6
Wylzczeme e
o pr:epom powm ....................................................................................................................................................... Ei
T 5% 060
......................................................................................................................................................................................... . ot 55
49 |D-04 KNR 231/103/4 |Profilowanie i zaggszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii [-IV
Wyllczeme e
dmga ..................................................................................................................................................................................................... 55000
R przepon ; Powm ....................................................................................................................................................... e
........................................................................................................................................................................................... T 3 4.
50 |D-04 KNNR 1/206/4 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku sam. samowyt. db 1'km, w ziemi
(3) uprzednio zmagazynowanej w hatdach, grunt kategorii I-1V, spycharka 55 kW - odlegtos¢ wg
kalkulacji wykonawcy
Wylzczeme et et st e et
.............................................................................................................................................................................................................. T
............................................................................................................................................................................. 7 AZEM—T%O o o
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Nr | STWiOR/Kod Podstawa Opis robot Jm | Ilosé
indywidualny
51 |D-08 KNR 231/401/4 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x30 cm, grunt kategorii 11I-[V
Wyl[czeme o e e T O S R
krmuezmkl+32+32+103 .................. 55,500
............................................................................................................................................................................................................. S
RAZEM 42,700\m 42,70
52 |D-08 KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem, beton C16/20
Wylzczen T
.......................................................................... 0051*227+004*201958
.......................................................................... RAZEM = S5i -
53 |D-08 KNR 231/403/6 |Krawezniki betonowe, wtopione 15x25 cm na podsypce piaskowej m 22,70
54 |D-08 KNR 231/407/3 |Obrzeza betonowe, 30x8 ‘cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 20,00
55 |D-04 KNR 231/114/1 |Podbudowy z kruszyw, pospotka, warstwa dolna, grubosc¢ warstwy po zageszczeniu 10 cnt -
wymiana wrstwy podloza
Krotnosé=0,5
Wy[[czgme s
e e e A S
tgrenpompownz .................................................................................................................................................................................... 15000
............................................................................................................................................................................ RAZEM T G 5.0
56 |D-04 KNR 231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, thuczeri 0/63mm, warstwa dolna, grubosé warstwy po zageszczeniu 25°cm
KNR 231/114/6 m2 43,00
57 |D-04 KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 , warstwa gérna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
KNR 231/114/8 m2 43,00
58 |D-05 KNNR 6/502/4 |Utwardzenie terenu przepompowni z kostki brukowej betonowej, grubosé 8 cm, podsypka piaskowa
(1) z wypetnieniem spoin piaskiem, kostka betonowa wibroprasowana m2 43,00




