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OSTROWIEC SW.  11.2017

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy , ze projekt budowlany

TEMAT: BUDOWA WODOCIAGU Z RUR @110 PE,

INWESTOR : GMINA BODZECHOW
UL. MIKOLAJA REJA 10
27-400 OSTROWIEC SW.

ADRES BUDOWY :NOWA DEBOWA WOLA
GMINA BODZECHOW

DZIALKA NR: 112/11 (obr eb 16, ar. Nowa D ebowa Wola)

W zakresie projektu wodociggu , hydrantu przeciwpozarowego

BRANZA PROJEKTANT UPRAWNIENIA PODPIS/DATA
11.2017
Instalacje Andrzej Zielonka Kl 162/83,257-8/93
sprawdzajgcy Grzegorz Domagalski SWK/0038/PWOS/10

Zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej .
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

1. ZAKRES ROBOT

BUDOWA WODOCIAGU W m. NOWA DEBOWA WOLA  gm. Bodzechéw
- wodociagg
- ©@110X6.6 mm PE= 135.00 m, hydranty podziemne kpl. 1, zasuwy przedziatowe

@100 —1kpl, D40PE - odgatezienia do dziatek 3 szt.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE

Na placu budowy po trasie wodociggu brak uzbrojenia
3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU , KTORE MOGA STWARZAC

ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

*  Wykonywanie wykopoéw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz 1.5 m
oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wiekszej niz 3.0 m

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH , SKALA | RODZAJ ZAGROZENIA , MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

* Wykonywanie rob6t ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci , takich jak;
elektroenergetyczne — zachowanie bezpiecznej odlegtosci |,
e - upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak

przykrycia wykopu),
» - zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzacym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robét na placu
budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpieczne)j),
5. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO

REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

e Szkolenie pracownikéw w zakresie bhp

e Zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

» Zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w
tym celu osoby

e Zasady stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego

1. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH , ZAPOBIEGAJACYCH
NIEZBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB IW ICH SASIEDZTWIE W TYM



ZAPEWNIAJACA BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE , UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACJE NA WYPADEK AWARII | INNYCH ZAGROZEN

e W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i
umiescic napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopéw w miejscach
dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét wykopow
pozostawionych na czas zmroku i nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w swiatto

ostrzegawcze koloru czerwonego.

* Porecze balustrady powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem iw
odlegtosci nie mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu.

*  Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku, gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej glebokosci wykopu.

*  Wykopy bez umocnier o gtebokosci wiekszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna
wykonywag, jezeli pozwalajg na to wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno -
inzynierska.

* Bezpieczne nachylenie Scian wykopu powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowej
wowczas, gdy:

* roboty ziemne wykonywane sg w gruntach nawodnionych,

» teren przy skarpie wykopu ma byé¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,

* grunt stanowig ity sklonne do pecznienia,

» wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych,

e glebokos¢ wykopu wynosi nie wiecej niz 1.5 m.

» Jezeli wykop osiggnie gieboko$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykona¢ zejScie
(wejscie) do wykopu. Odlegtosé pomiedzy zejsciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac
20,0m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez, co najmniej dwie
osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia szczeg6lnego
zagrozenia dla zdrowia lub zycia ludzkiego. Dotyczy to pracy wykonywanych w wykopach i

wyrobiskach o glebokosci wiekszej od 2,0m

»  Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobéw jest zabronione:
- w odlegtosci mniejszej niz 0,6m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane
oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,
- w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg obudowane. ruch
srodkéw transportowych obok wykopow powinien odbywac sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu. W czasie wykonywania robét ziemnych nie powinno dopuszczac
sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie os6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka,

nawet w czasie postoju jest zabronione



Zakfadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci
powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0s6b klatkami ostonowymi lub obudowg
prefabrykowanag.
Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
- organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,
- dba¢ o sprawnosc¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
- organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie
pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi
chorobami zwigzanymi z warunkami srodowiska pracy,
- dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeh pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnosc¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
Na podstawie:
- oceny ryzyka zawodowego wystepujgcego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy
- wykazu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
- wykazu prac wykonywanych, przez co najmniej dwie osoby,
- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej.
Kierownik budowy powinien podjg¢ stosowne srodki profilaktyczne majgce na celu:
- zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikéw szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikOw gtdwnie przez stosowanie
technologii, materiatéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdéw osoba kierujgca,
pracownikami obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego

zagrozenia.

Opracowat : Andrzej Zielonka
Upr. Bud. 162, 83, 257-8/93



OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

, BUDOWA WODOCIAGUW MIEJSCOWOSCI NOWA D EBOWA WOLA
1.CHARAKTERYSTYKA OGOLNA

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu z rur PE @110x6.6 mm L= 135.00 m
zlokalizowanego na terenie dziatek prywatnych .

Projektowany wodocigg bedzie rozbudowsg istniejgcej sieci w tym rejonie m. Nowa Debowa
Wola
Zadaniem wodociggu bedzie zasilanie w wode dziatek budowlanych
2. Dojazd do projektowanego wodociggu
Dojazd do wodociggu w celu konserwacji i eksploatacji odbywat sie bedzie drogg gminng
3. Nawierzchnia terenu

Projektowany wodocigg usytuowany bedzie po terenach nieutwardzonych stanowigcych
wiasnosé prywatna

4 |ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA

Teren na ktérym projektuje sie wodocigg usytuowany jest na terenie dziatki wydzielonej pod
droge — teren nieutwardzony .

5 .CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANEGO ELEMENTU ZAGOSPODAROWANIA
- wodocigg
PE @110 x6.6 mm , L= 135.00 m
- uzbrojenie

Zasuwa @100 — 1 kpl
Hydrant @80 - podziemne -1 kpl

Odejscia — rury J40PE L= 8.5m x 6 szt. , w rurach ochronnych @80 L=6.0 m

6. Zagrozenie dla srodowiska na etapie eksploatacji:

Uzytkowanie dobrze wykonanych rurociggow nie stwarza zasadniczo zagrozen dla
srodowiska. Prowadzenie wodociggu po terenie prywatnym na gtebokosci od 1.5 do 1.6m
nie powoduje zagrozenia dla srodowiska
Opisane rozwigzania projektowe ograniczajg bardzo znacznie prawdopodobiehAstwo
wystgpienia standéw awaryjnych mogacych stanowi¢ zagrozenia dla srodowiska w czasie

uzytkowania projektowanej sieci wodociggowe;j.

C . teren poto zony jest w Obszarze Chronionego krajobrazu Dolin y Kamiennej
ktérego opis i granice okre $la uchwata Nr XXXV/617/13 Sejmiku Wojewodztwa
Swietokrzyskiego z dnia 23 wrze $nia 2013 r dotycz gca wyznaczenia Obszaru
Chronionego krajobrazu Doliny Kamiennej ( Dz,Urz. Woj. Sw. Poz. 3309)

Planowana inwestycja — nie wymaga wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

zgody na realizacje przedsiewziecia.



Planowane przedsiewziecie zlokalizowane jest w bocznej drodze od gtéwnych ciggow
komunikacyjnych w m. Nowa Debowa Wola

Prowadzone prace inwestycyjne po proponowanym obszarze ( istniejgca droga gminna , oraz
tereny prywatne) nie stworzg zagrozenia dla wartosci przyrodniczych Bior ac pod uwag ¢

charakter przedsi ewziecia i jego usytuowania nie stwierdzono mo  zliwo $ci oddziatywania

na obszary obj ete ochron g, oraz na obszary maj gce znaczenie historyczne, kulturowe

lub archeologiczne.

Informacja dot. miejscoweqo planu zagospodarowania terenu

Obecnie gmina Bodzechow nie ma aktualnego (zatwierdzonego) miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego terenu.

Dla powyzszej inwestycji wydano decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego znak. TI-
T.6733.19.2017.RJ z dn. 10.07.2017r.

Z mapy podstawowej ww. decyzji wynika, ze tereny projektowanych rurociggébw nie

podlegajg przepisom Ustawy z dn. 16.04.2004 r. ,O ochronie przyrody" (Dz. U. z dn.

30.04.2004 r.), a takze przepisom dot. Ochrony Zabytkéw.

1. UWAGI KONCOWE
* Nie wykonuje sie bilansu terenu poniewaz jak wynika z powyzszego nie
nastgpi zmiana zagospodarowania terenu
» Dzialki nie sg wpisane do rejestru zabytkéw

Opracowat : Andrzej Zielonka
Upr. bud. 162/83 , 257-8/93

Mgr inz Grzegorz Domagalski
Upr. Bud. SWK/0038/PWOS/10



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU

INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Projekt zagospodarowania terenu

1.1. Przedmiot inwestycii.

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje sie¢ wodociggowg w m. Nowa Debowa Wola

1.2. Istniej acy stan zagospodarowania terenu.

Uzbrojenie liniowe stanowig: brak uzbrojenia , dzialka wydzielona pod droge wewnetrzna

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Zgodnie z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach niniejszego opracowania
projektuje sie wpiecie do istniejgcego wodociggu @110 PE

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej ¢ 200
wykonanej z rur stalowych zlokalizowanej przy ulicy Szewienhskiej.

1.4. Zestawienie podstawowych wielko  $ci sieci wodoci ggowej.

W ramach niniejszej inwestycji (niniejszego opracowania) przewiduje sie budowe:

B sieci wodociggowej @110x6.6 PE L=135.00 m,

B na trasie sieci wodociggowej rozbiorczej przewiduje sie ponadto hydranty ppoz. ¢ 80
podziemne w ilosci 1 kpl.

1.5. Trasa projektowanej sieci wodoci _agowej.

Projektowana trasa sieci wodociggowej wraz z niezbednymi domiarami zostata przedstawiona na
rysunku nr 1

Trasa sieci przebiegac¢ po terenie dziatki prywatnej w terenie nieutwardzonym

5.3. Gleboko $¢ uto zenia przewodow.

Wysokosciowo przewody podigczen wodociggowych i rurociggu rozbiorczego usytuowano
przyjmujgc jako minimalne przykrycie H=1,5-1.6 m do wierzchu rury uwzgledniajgc wymagania
normy PN-97/B-10725.

2. Istniej gce instalacje wodno-kanalizacyjne.
_Na terenie dzialek nie wystepujg podigczenia wody oraz kanalizacji sanitarnej

3. Rozwi gzania projektowaneqgo wodoci  aqu.

3.1. Ruroci aqi

Wodociagg projektuje sie z rur PE @110 na cisnienie robocze do 1MPa w/g PN-74/C-89204.



Rury i ksztaltki produkowane sg z PE . Rury i ksztaltki muszg mie¢ atest Pahstwowego Zaktadu
Higieny dopuszczajgcy do stosowania przy budowie rurociggéw do wody pitnej

¢ 110 PEX6.6 mm; L=135.00 m

Nawiert NWZ 110/40 - 3 kpl.
Rury @40PE -3x85m

Rura ostonowa @80 3 x 6.0 m
3.2. Zasuwy.

Na rurociggach projektuje sie montaz nastepujgcych $rednic i typow zasuw  zeliwnych
kotnierzowych
B ¢ 100mm WAWIN” AVK w ilosci: 1szt.
Oraz:
-Teleskopowe przedtuzenie wrzeciona zasuwy z uktadem blokujgcym ,\WAWIN" AVK. L=1,1- 1,7
m dla:
¢@l1l00- 1
- ,Stata” pokrywa uliczna (skrzynka uliczna) ,WAWIN" AVK
nr kat. 3266941450 lub firmy AKWA — 1 szt.
3.3. Hydranty.

Na przewodach projektuje sie hydrant p.poz. @80 podziemne ,WAWIN” AVK lub firmy AKWA w
ilosci: kpl. 1 z podwojnym zamknieciem .

3.4. Bloki oporowe i opaski.

Bloki oporowe, podporowe zasuw oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantéw pokazano na rysunku.
Projektuje sie je do zabudowy w miejscach:

B bloki oporowe - na tukach i tréjnikach
B bloki podporowe - pod wszystkimi zasuwami
B opaski skrzynek zasuw - na wszystkich wolno stojgcych zasuwach

B opaski skrzynek zasuw i hydrantow

Bloki tukow, trojnikdow i hydrantow wykonac jako prefabrykaty i ustawi¢ na bardzo mocno
zageszczonym gruncie. Opaski wylewa¢ na budowie po montazu skrzynek zasuw i hydrantéw
réwniez na zageszczonym gruncie.

3.5. Rury ochronne. Nie wyst epuja

3.6 Przejscia sterowane — metoda bezwykopow g — nie wystepuje

3.6. Ochrona antykorozyjna.

Pierscienie oporowe, sanki i prety dystansowe rur ochronnych oraz obejmy metalowe blokow
kotwigcych zabezpieczy¢ 2 x farbg miniowag i 2 x farbg chlorokauczukowg. Bloki oporowe,
kotwigce i podporowe zabezpieczy¢ 1 x lepikiem na gorgco.

4. Wykonawstwo roboét.

Przed przystgpieniem do robét nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich uzytkownikéw
istniejgcego uzbrojenia, wtascicieli dziatek, oraz administratora drog. Wytyczy¢ trase przewodu
na calej dlugosci,

8.1. Roboty ziemne.

Wymagania i badania dotycz ace podio za

1.podto ze naturalne




Podtoze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej
wilgotnosci ( odwodniony trwale lub na okres budowy ) o wytrzymatosci wiekszej niz 0.05 MPa ,
dajacy sie wyprofilowaé wg. ksztattu spodu przewodu ( w celu zapewnienia jego oparcia na
dnie wzdtuz dtugosci na %2 obwodu ) , nie powodujacy zagrozenia korozyjnego.

2.Dopuszczalne odchylenia podio  za w planie

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podioza wzmocnionego od
ustalonego natawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczac :

a) dla przewodu z tworzyw sztucznych - 0.1 m

b) dla pozostatych przewodoéw —0.05 m

3.dopuszczalne odchylenia spadku podio za

Réznice rz ednych wykonanego podio za , powoduj gce odchylenia spadku od

przewidzianego w projekcie , nie powinny przekr aczaé w zadnym jego punkcie

a) dla przewodow z tworzyw sztucznych - +/- 0.05 m

b) dla pozostatych przewodéw - +/- 0.02 m

i nie mogg spowodowac¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera na odcinku
przewodu.

4.Badania
Badanie podto za naturalnego

Podloze naturalne bada sie przez ogledziny zewnetrzne , ktére polegajg na stwierdzeniu ,
czy grunt podioza jest sypki, naturalnej wilgotnosci, czy nie zostat podebrany i nadaje sie
na podioze.

Jesli grunt rodzimy nie jest zgodny z okreslonym w dokumentacji , ustalenie jego
przydatnosci powinno nastgpi¢ w przypadku :

a) przewidywania nizszej wytrzymalosci gruntu od wymaganej — po przeprowadzeniu
dodatkowych badan i wyznaczeniu naprezen dopuszczalnych w gruncie

b)przewidywania szkodliwego dziatania srodowiska na material przewodu — po okresleniu na
podstawie badan laboratoryjnych rodzaju i stopnia agresywnosci srodowiska

c. wystepowania wody gruntowej w warunkach innych niz byly przewidziane w dokumentacji
— po wprowadzeniu nowej decyzji projektowej , dotyczgcej wody gruntowe

Catos¢ robdt i badan podioza gruntowego odchyleh nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-
10725 —grudzien 1997 R.

8.1.1. Wykopy.

Wykopy wykonane beda recznie i mechanicznie. Wykopy wykonywane recznie o $cianach
pionowych szalowane wypraskami lub balami drewnianymi przewiduje sie na odcinku gdzie
projektowany przewdd przebiega blisko stupow i budynkéw. Wykopy wykonane mechanicznie,
skarpowe o nachyleniu 1: 0,5. W przypadku rob6t na skrzyzowaniach i wzdtuz napowietrznych
linii energetycznych wykonywac¢ bezwzglednie po wytgczeniu energii. Zakres i termin wytgczenia
energii wykonawca roboét winien uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym, w przypadku braku zgody
Zaktadu Energetycznego wykopy wykonywagé recznie. Na odcinkach

gdzie grunt jest wykorzystywany rolniczo (pola orne, tgki, ogroédki) zdjg¢ i odtozy¢ warstwe
humusu do ponownego zagospodarowania.

Wykopy zabezpieczyé przed naptywem wdd powierzchniowych, oraz barierami lub tasmg
ostrzegawczg przed wejsciem na teren budowy oséb niepowotanych. Na czas wykonywania
robot na wjazdach do posesji przewiduje sie mostki w ilosci 4 szt. ktére bedg przenoszone na
nowe miejsca w miare postepu robét. Szacunkowo przyjmuje sie, ze: 20 % wykopdw bedzie
wykonywana recznie a 80 % wykopow bedzie wykonywana mechanicznie.



8.1.2. Posadowienie przewodow.

Przewody uktada¢ na podtozu z piasku, w przypadku naruszenia gruntu zagesci¢ go na mokro i
wyprofilowaé¢ go w obrebie kata 90°. Minimalna grubos$¢ podtoza pod rurg powinna wynosi¢ 15
cm. W przypadku gdyby naturalne podioze piaskowe zostalo wzruszone, nalezy je przesypac
piaskiem i zagesci¢. Prace wykonywaé zgodnie z wymogami okreslonymi w Instrukcji
Montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PCV ,Mabo Turlen”.

8.1.3. Zasypka wykopdw.

Zasypke wykopu niezaleznie od sposobu posadowienia, w poziomie rurociggu i 30 cm nad nim,
nalezy wykonac¢ recznie piaskiem ze szczegdlnie dobrym ubiciem, pozostawiajgc odkryte dotki
montazowe w miejscach podtgczen rur do czasu pozytywnego wyniku préby cisnieniowej. Po
probie dotki zasypaé¢ piaskiem i zagesci¢. Od poziomu 30 cm ponad rurocigg, zasypka gruntem
rodzimym bez kamieni, zageszczana warstwowo, moze by¢ wykonana mechanicznie. Tam gdzie
wykopy wykonane bedg recznie, zasypka réwniez musi by¢ reczna, z ubijaniem warstwami gr. 30
cm. Nadmiar gruntu pozostatego z zabudowy podsypki i zasypki piaskiem odwiez¢ na miejsce
wskazane przez Inwestora

8.1.4. Odwodnienie wykopow.

Odwaodnienie wykopdw na trasie przewodu sposobem wedtug uznania wykonawcy.

Szacunkowa dtugos¢é wykopu przewidzianego do odwodnienia w warunkach intensywnych
opaddéw wyniesie okoto 50 m( w rejonie drég asfaltowych). natomiast przy pogodzie suchej
dtugos¢ odwadnianych wykopow moze ulec zmianie.

8.2. Roboty monta zowe.

8.2.1. Ruroci aqi,

Rurociggi uktada¢ w wykopach umocnionych na gotowym podtozu.

Zasuwy i hydranty montowa¢ w wykopie na blokach podporowych utozonych na mocno ubitym
podtozu.

Dostarczane pokrywy na koncach rur usuwac bezposrednio przed montazem. Na kazdg przerwe
roboczg zaktada¢ pokrywy na koncowke w celu zabezpieczenia przed przypadkowym
zanieczyszczeniem.

Ze wzgledu na gesta zabudowe instalacjami :kanalizacja , kable energetyczne , gazociag przy
przejsciu przez teren dziatek nalezy prowadzi¢ przewody metoda przewiertu sterowanego .

8.2.2. Proba szczelno $ci.

Odcinki przewoddéw po zamontowaniu, a przed zasypaniem, nalezy poddac¢ probie cisnienia 1,0
MPa w/g PN/B-10725 grudzieh 1997, p.t. , Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Odcinki przewodu wodociggowego i kanalizacyjnego , poddawane probie winny mieé
dlugosc200- 300 m w wypadku utozenia przewodu w wykopach o scianach umocnionych lub
nad terenem na podporach , okolo 1000 m w przypadku przewodéw utozonych w
wykopach nie umocnionych.

9.2.3. Plukanie i dezynfekcja.

Ptukanie rurociggu wodg z istniejgcego wodociggu.
Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy wodnego roztworu chloru stosujgc dawke ca 30 mg Cl/I
dm?® wody, tj. okoto 80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCI),. Roztwor dezynfekujgcy powinien

by¢ przetrzymywany w rurociggu przez dwie doby. Usuniecie roztworu - pod cisnieniem wody z
sieci. Zuzyty roztwor chloru winien by¢ przettoczony do zbiornika wozu asenizacyjnego i w nim
zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chloru pozostatego.



8.2.4. Inwentaryzacja.

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pozniejszej
eksploatacji posiadanie rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace inwentaryzacyjne
winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

8.2.5. Oznakowanie.

Armatura sieci tzn. zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami wg wymogéw okreslonych w PN-
86/B-09700. Nie muszg by¢ oznakowane zasuwy przy hydrantach. Najwlasciwszym miejscem do
umieszczania tabliczek jest linia ogrodzen w dobrym stanie technicznym, sciany domow lub

odrebne stupki zelbetowe. W zadnym wypadku nie nalezy umieszczac tabliczek na drzewach
i stupach sieciowych jak rowniez mocowac tabliczek drutem.

taczna ilos¢ tabliczek zasuw:4 szt., natomiast tabliczek hydrantow: 1 szt.
8.2.6 Przeciwpo zarowe zaopatrzenie wodne

Catos¢ robdt montazowych wykonac¢ zgodnie PN-B-02863, PN-B-02864
dotyczgcych sieci wodociggowej przeciwpozarowej oraz zapotrzebowania na wode do
celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

ZALECENIA DO WYKONAWSTWA ROBOT ZIEMNYCH | MONTAZOWYCH OD
GESTOROW ISTNIEJACEGO UZBROJENIA ORAZ DROG

» wszystkie roboty ziemne prowadzic z zachowanie odlegtosci do istniejgcych
stupoéw  oswietleniowych i energetycznych .na skrzyzowaniu z ist. Kablami
energetycznymi prowadzi¢ recznie z zachowaniem przepisow BHP.

* wszystkie roboty ziemne i montazowe usytuowane w koronie drogi nalezy
wykonywa¢ z pelnym zabezpieczeniem wykopOw na odcinkach nie dluzszych
niz 50 m , roboty ziemne wykonywac¢ poprzez wymiane gruntu , przy prowadzeniu
robét po terenach pét wykopy nalezy wykonywac¢ na odktad .

e przy prowadzeniu robét przy drodze gminnej o nawierzchni asfaltowej nalezy
wycigé pas o szerokosci maksymalnie 1.0-1.5 m ( w zaleznosci od usytuowania
istniejgcych rurociggdéw przy zachowaniu odpowiedniej odlegtosci) ktory po
zakonczeniu nalezy odtworzy¢

Wszystkie roboty budowlano — montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano monta  zowych Tom Il Instalacje sanitarne.

Opracowat: Andrzej Zielonka
Upr. bud. 162/83, 257-8/93

Spr Grzegorz Domagalski
Upr. Bud. SWK/0038/PWOS/10



INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA PROJEKTOWAN EGO OBIEKTU
NA DZIALKI S ASIEDNIE

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu zamyka sie w granicy dziatki
przez ktére przebiega inwestycja ( wodocigg z rur @110 PE )wdz nr.112/11 oraz
dziatek sagsiednich 112/10,112/9,112/8,112/7, 75 ,112/12,112/13,112/14,112/15 ,112/5

- przedmiotowa inwestycja nie ogranicza zabudowy zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie

- zgodnie z ustawa z dnia 27.04.2001 r Prawo Ochrony Srodowiska przedmiotowy wodocigg z
podziemna komora hydroforowg zaprojektowano w sposob nie zapewniajgcy brak
ograniczenia oddziatywania inwestycji na srodowisko w tym : ochrone walorow krajobrazowych

- lokalizacja sieci wodociggowej w drodze wewnetrznej dzialki prywatnej nie ogranicza
mozliwosci uzytkowych dziatek sasiednich . trase wodociggu ustalono ze wspotwiascicielami
przedmiotowej drogi lokalizujg w odlegtosciach 0.5- 1.8 m od granicy dzialki ze wzgledu na
projektowane sieci : kabel energetyczny , stupy oswietleniowe oraz kanalizacja sanitarna .

- inwestycja nie jest zalicza do przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywa¢ na srodowisko
zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 9.11.2010 r r. ( Dz.U. z 2010 nr. 213, poz.
1397 z p6z. zmianami)

- inwestycja zapewnia dostawe wody oraz mozliwosci z jej skorzystania wiascicielom dziatek
przylegtych na calej trasie projektowanego wodociggu

- inwestycja nie jest objeta zadna z form przyrody w rozumieniu przepisow o ochronie
przyrody

- zgodnie z ustawa z dnia 18.07.2001 r. Prawo Wodne planowana inwestycja nie zaktdci
stosunkéw wodnych na dziatkach sgsiednich

Projektant : Sprawdzajacy :
Andrzej Zielonka Mgr .inz. Grzegorz Domagalski
Upr.bud. 162/83 , 257-8/93 Upr.bud. SWK/0038/PWOS/10




OPINIA GEOTECHNICZNA
1) Obiekt, miejsce, inwestor:

INWESTOR : GMINA BODZECHOW
UL. MIKOLAJA REJA 10 , 27-400 OSTROWIEC SW.
ADRES BUDOWY :NOWA DEBOWA WOLA , GMINA BODZECHOW
DZIALKA NR: 112/11 (obr eb 16, ar. Nowa D ebowa Wola)

2) Podstawy opracowania:
- rozporadzenie w sprawie ustalenia geotechnicznych warurpadsadowienia obiektow budowlanych — poz. 463
z dnia 25.04.2012r.
- normy gruntowe
- mapa sytuacyjno-wysokoiowa w skali 1:500
- uzgodnienia z inwestorem
- wizja lokalna na dziatce
- wykopy kontrolne
3) Rys geologiczny dla m Nowa ébowa Wola i okolic:
Rejon Ostrowca i Gminy Bodzechéw mamorodry budove geologicza.
Na poétnoc od rzeki Kamiennej znajduje sbszar na podim mezozoicznym jurajskim gtéwnie wapiennym oraz
na osadach kenozoicznych trzecio i czwardozvych gtdwnie na itach, glinach, piaskach i runamz W rejonie
wystepuja wapienie koralowe. Na potudnie od rzeki Kamierarggjduje sj obszar na podim mezozoicznym
jurajskim gtéwnie na piaskowcach, tupkach i itachodna czwartogdowych lessach o miszdci nawet do 35m.
Pod lessami wyspuja gliny, piaski izwiry.
4) Warunki gruntowe w rejonie posadowienia:
Sq proste warunki gruntowe poniewa
- grunty g genetycznie jednorodne
- warstwy gruntu zaleggajpoziomo
- lokalizacja ma miejsce na gruncie rodzimym, nisstapuja nasypy w rejonie posadowienia
- zwierciadto wody gruntowej jest pamj poziomu posadowienia.
- brak niekorzystnych zjawisk geologicznych na téedziatek
- grunty nie § stabonéne
5) Kategoria geotechniczna obiektu:
Sieci wodocigowe :
- instalacje liniowe
- posadowienie na poziomie 1.5-1.6 m
- brak negatywnego oddziatywania stadowisko
- proste rozwizania techniczne
- proste warunki gruntowe w rejonie budowy
6) Ocena gruntdéw na dziatce w rejonie posadowienia:
6.1) Wykopy kontrolne:
Wykonano odwierty kontrolne -1
W wykopach stwierdzono ukfad warstwowy gruntu:
- gleba pylasta , pyly
- ponizej grunt jednorodny rodzimy, nieskalisty mineralpylasty, spoisty, lessowy
- grunt jest spoisty, poniewdoki wykopu pozostawaly idealnie pionowe w trakoigpania
W wykopach nie stwierdzono zwierciadta wody grungégw
6.2) Analiza zabudowy na dziatkach gsiednich z uwagi na fundamentowanie i imosé gruntu (wykorzystanie
lokalnych zaleznosci korelacyjnych):
Na trasie projektowanego wodegu dziatka niezabudowana
7) Whnioski:
Grunt w poziomie posadowienia wodggii jest pylasty i stanowi bardzo dobre padtdo uktadania instalacji.
W poziomie posadowienia nie wgptije woda gruntowa. Proste warunki gruntowe iypéza kategoria
geotechniczna obiektu.
Opracowat: Andrzej Zielonka
Upr,bud. 162/83 , 257-8/9

Mgr.inz arch. Grzegorz Domagalski
Upr.budsWK/0038/PWOS/10






