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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, te projekt budowlany
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ZasSwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-93F-7BM-HFS5 *

Pan Andrzej Zielonka o numerze ewidencyjnym SWK/1S/1221/01

adres zamieszkania ul. Graniczna 9, Szewna, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialno$ci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-01-01 do 2020-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-12-10 roku przez:

Wojciech Ptaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lIzby Inzynieréw
Budownictwa.


http://www.piib.org.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-8DC-U2B-YZ3 *

Pan Grzegorz Andrzej Domagalski o numerze ewidencyjnym SWK/IS/0133/10

adres zamieszkania ul. Tylna 1/5/79, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-24 roku przez:

Wojciech Plaza, Przewodniczacy Okregowej Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r, o podpisie elektronicznym (Dz, U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnos$ci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieré6w Budownictwa www.piib.org.pi lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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http://www.piib.org.pi

OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Inwestor )
GMINA BODZECHOW
U. M REJA 10,27400 OSTROWIEC SW.

Adres obiektu:
STARA DEBOWA WOLA gm. Bodzechow
- dziatka nrew. 127/12,128,1150/27 (Cbr.21)

1. Podstawa opracowania

warunki techniczne

Mapa sytuacyjno-wysokoSciowa w skali 1:500

decyzja o ustaleniu lokalizadji inwestycji celu publicznego znak: TI-T.6733.28.2019 RJ  zdn. 20.01.2020 .
uzgodnienie lokalizacji - protokétZUD

warunki techniczne

Pomiary w terenie

Obowigzujace normy i przepisy

Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy kanalizacji sanitarnej iwodociagu

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm oraz odej$¢ kanalizacyjnych z rur PVC
160mmw  migjscowosci  Stara Debowa Wola.

Budowany wodociag i kanat sanitarny maja za zadanie zapewni¢ dostawe wody i odbidr Sciekéw sanitarmych z dzialek
przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i zagrodowe. Zakres opracowania ohejmuje rozwigzania techniczne
projektowane] budowy wodociggu i kanalizacji sanitarnej na dziatce nrew. 127/12 stanowigcej pas drogowy drogi wewnetrznej.

3. Opis stanu istniejgcego

Teren inwestycji obejmuje dziatke nr ew. 127/12 (droga wewnetrzna) oraz dziatke nr 1150127 ,128 (Obr.21) stanowigce
pas drogi  wewnetrznej na kidrej zlokalizowane sg sieci zewnetrzne do ktdrych nastapi podtaczenie projektowanego
wodociggu i kanalizacji sanitarnej.

Teren pasa drogowego jest uzbrojony w sie¢ wodociggowa kanalizacyjna i energetycznajest o nawierzchni gruntowej szerokosci
do 5m. Dzialki przylegajace do pasa drogowego stanowigtereny gruntowe.

Uktad komunikacyjny drogi wewnetrznej  potaczonyjest  z drogagminng

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

Zaprojektowano wodocigg z rur PE09O  z podiaczeniem do istniejgcego wodociggu z rur PCW 090 za pomocg
trojnika i zasuwy 080  oraz kanat sanitarny z rur PVC 200x5,9 mm o Klasie sztywnosci SN 8 KN/m2 oraz odejscia
kanalizacyjne z rur PVC 160x4,7 mm o Kasie sztywno$ci SN 8 KN/m2z wigczeniem do projektowanej studzienki rewizyjne] 0
rzednych 197.40/195.35.

5 Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozeridla $rodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikow

Przyjete w projekcie rozwigzania eliminujgwptyw obiektu na rodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.
Projektowana sie¢ wodociggowa i kanalizacji sanitarnej nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, na ktérym bedzie realizowana.
Inwestycja umozliwi dostawe wody i odbidr Sciekdw z dziatek budowlanych przeznaczonych pod budownictwo mieszkalne i
zagrodowe. . Odprowadzenie Sciekow sanitarnych  do kanalizacji sanitarnej zbiorczej znaczaco wplynie na zmnigjszenie
ryzyka skazenia gleby oraz wdd gruntowych.



5. Informacje dotyczace wpisu do rejestrow zabytkdw, oraz czy podlegajag  ochronie

Dziatki na ktdrych  bedzie prowadzona inwestycja nie Sgwpisane do rejestru zabytkéw i nie podlegajgochnonie na podstawie

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

6 .teren polozony jestw Obszarze Chronionego krajobrazu Doliny Kamiennej ktérego
opis i granice okre$la uchwata Nr XXXV/617/13 Sejmiku  Wojewddztwa Swietokrzyskiego z
dnia 23 wrzesnia 2013 r dotyczgca wyznaczenia Obszaru  Chronionego  krajobrazu

Doliny Kamiennej ( Dz,Urz. Woj. Sw. Poz. 3309)

7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gérniczej na dzialke.
Teren przeznaczony pod budowe kanalizacji sanitarnej nie znajduje sie w granicach terenu gorniczego.
8. Wymagania co do odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych oraz ochrony Srodowiska

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu powinny posiadaé
dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.
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OPIS TECHNICZNY DO  PROJEKTOWANEGO WODOCIAGU ROZDZIELCZEGO
1. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1.1. Przedmiot inwestyciji.

Zakres niniejszej inwestycji obejmuje sie¢ wodociggowg w m. STARA DEBOWA WOLA gm. Bodzechéw na
dziatkach nr 127/12,128,1150/27

Zgodnie z przedmiotowym zamierzeniem inwestycyjnym w ramach niniejszego opracowania projektuje sie wpiecie
do istniejgcego wodociggu 090OPCV

Przedmiotowa sie¢ wodociggowa zasilana bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej § 90 wykonanej z rur PCV
Zlokalizowanej w m. Stara Debowa Wola.

1.4. Zestawienie podstawowych wielkoSci sieci wodociggowej.

W ramach niniejszej inwestycji (niniejszego opracowania) przewiduje sie budowe:
m  sieci wodociggowej 090PE L=128.00m,
m natrasie sieci wodociagowej rozbiorczej przewiduje sie ponadto hydrant ppoz. § 80 podziemny w ilosci 1 kpi.

1.5. Trasa projektowanej sieci wodociggowej.

Projektowana trasa sieci wodociggowej wraz z niezbednymi domiarami zostata przedstawiona na rysunku nr 1 -
projekt zagospodarowania

Trasa sieci przebiegac po terenie drogi wewnetrznej  ( dziatki prywatnej) w terenie  nieutwardzonym
5.3. Gleboko$¢ utozenia przewodow.

Wysokosciowo przewody poditgczeri wodociggowych i rurociagu rozbiorczego usytuowano przyjmujac jako
minimalne przykrycie H=1,5-1.6 m do wierzchu rury uwzgledniajagc wymagania normy PN-97/B-10725.

2. Istniejgce instalacje wodno-kanalizacyjne.
_Naterenie dziatki 127/12 nie wystepuja podtaczenia wody oraz kanalizacji sanitarnej

3. Rozwigzania projektowanego wodociggu.

3.1. Rurociagi

Wodociag projektuje sie zrur PE090  na  cisnienie robocze do IMPa wig PN-74/C-89204.

Rury i ksztattki produkowane sa z PE . Rury i ksztattki muszg mie¢ atest Panstwowego Zaktadu Higieny
dopuszczajacy do stosowania przy budowie rurociagdw do wody pitnej

$90 PEx6.6 mm;  L=128.00 m

Trojnik 80/80/80 1 kpi

3.2. Zasuwy.



Na rurociggach projektuje sie montaz nastepujgcych $rednic i typdw zasuw  zeliwnych kotnierzowych

m <)80mm WAWIN"AVK wilodci:  1szt.
Oraz:
-Teleskopowe przediuzenie wrzeciona zasuwy z uktadem blokujgcym ,WAWIN" AVK. L=1,1 -1,7 mdla:

<80- 1
,otata” pokrywa uliczna (skrzynka uliczna) ,WAWIN" AVK
nr kat. 3266941450 lub firmy AKWA -1 szt.
3.3. Hydranty.
Na przewodach projektuje sie hydrant p.poz. 080 podziemny ,WAWIN" AVK lub firmy AKWA w ilosci:  kpi. 1
z  podwdéjnym zamknigciem.

3.4. Bloki oporowe i opaski.

Bloki oporowe, podporowe zasuw oraz opaski skrzynek zasuw i hydrantdw pokazano na rysunku.
Projektuje sie je do zabudowy w miejscach:

m  bloki oporowe - natukach itrgjnikach
m  bloki podporowe - pod wszystkimi zasuwami
m opaski skrzynek zasuw - na wszystkich wolno stojgcych zasuwach

m  opaski skrzynek zasuw i hydrantow
Bloki tukow, tréjnikéw i hydrantéw wykonac jako prefabrykaty i ustawi¢ na bardzo mocno zageszczonym gruncie.
Opaski wylewac na budowie po montazu skrzynek zasuw i hydrantow réwniez na zageszczonym gruncie.

3.5. Rury ochronne. Nie wystepuja

3.6 Przejscia sterowane - metoda bezwykopowa - nie wystepuje

3.6. Ochrona antykorozyjna.

PierScienie oporowe, sanki i prety dystansowe rur ochronnych oraz obejmy metalowe blokéw kotwigcych
zabezpieczy¢ 2 x farbg miniowa i 2 x farbg chlorokauczukowa. Bloki oporowe, kotwigce i podporowe zabezpieczy¢
1x lepikiem na goraco.

4. Wykonawstwo robot.

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy powiadomi¢ o tym zamiarze wszystkich uzytkownikow istniejgcego uzbrojenia,
wiascicieli dziatek, oraz administratora drég. Wytyczy¢ trase przewodu na catej diugosci,

8.1. Roboty ziemne.
Wymagania ibadania dotyczgce podioza
1.podtoze naturalne

Podloze naturalne powinien stanowi¢ nie naruszony rodzimy grunt sypki, naturalngj wilgotnosci (
odwodniony trwale lub na okres budowy) o wytrzymatosci  wiekszej niz 0.05 MPa, dajacy sie  wyprofilowaé wg.
ksztattu spodu przewodu (w celu zapewnieniajego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na % obwodu), nie
powodujacy zagrozenia korozyjnego.

2.Dopuszczalne odchylenia podioza w planie

dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmochionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé:

a) dla przewodu z tworzyw sztucznych -0.1m

b) dla pozostatych przewodoéw -0.05 m



3.dopuszczalne odchylenia spadku podioza

Roznice rzednych wykonanego poditoza , powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w
projekcie, nie powinny przekracza¢ w zadnym jego punkcie

a) da przewodow z tworzyw sztucznych 0.05m

b) dla pozostatych przewodow -+-0.02m

i ne moga spowodowa¢ spadku przeciwnego lub zmniejszenia jego do zera ha odcinku
przewodu.

4. Badania

Badanie podifoza naturalnego wykonano na podstawie odwiertow i przedstawionej dokumentacji badan
podtoza gruntowego z opina geotechniczna i projektem geotechnicznym  dokumentac;i

8.1.1. Wykopy.

Wykopy wykonane bedg recznie i mechanicznie. Wykopy wykonywane recznie 0 scianach pionowych szalowane
wypraskami lub balami drewnianymi przewiduje sie na odcinku gdzie projektowany przewod przebiega blisko stupéw
i budynkdow. Wykopy wykonane mechanicznie, skarpowe o nachyleniu 1:0,5. W przypadku robét na skrzyzowaniach
i wzdiuz napowietrznych linii energetycznych wykonywaé bezwzglednie po wylaczeniu energii. Zakres i termin
wylaczenia energii wykonawca robGt winien uzgodni¢ z Zaktadem Energetycznym, w przypadku braku zgody
Zakladu Energetycznego wykopy wykonywac recznie. Na odcinkach —gdzie grunt jest wykorzystywany rolniczo
(pola orne, taki, ogrédki) zdjgé i odiozy¢ warstwe humusu do ponownego zagospodarowania.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wod powierzchniowych, oraz barierami lub tasma ostrzegawcza przed
wejsciem na teren budowy o0séb niepowotanych. Na czas wykonywania rob6t na wjazdach do posesji przewiduje sie
mostki  w ilosci 4 szt. ktére beda przenoszone na nowe miejsca w miare postepu rob6t. Szacunkowo przyjmuije sie,
ze: 20 % wykopdéw bedzie wykonywana recznie  a 80 % wykopdw bedzie wykonywana mechanicznie.

8.1.2. Posadowienie przewodow.

Przewody uktada¢ na podtozu z piasku, w przypadku naruszenia gruntu zagesci¢ go na mokro i wyprofilowaé go w
obrebie kata 90°. Minimalna grubo$¢ podioza pod rurg powinna wynosi¢ 15 cm. W przypadku gdyby naturalne
podtoze piaskowe zostalo wzruszone, nalezy je przesypaé piaskiem i zagescié. Prace wykonywac zgodnie z
wymogami okreslonymi w Instrukcji Montazowej uktadania w gruncie rurociggéw z PE.

8.1.3. Zasypka wykopow.

Zasypke wykopu niezaleznie od sposobu posadowienia, w poziomie rurociggu i 30 cm nad nim, nalezy wykonac
recznie piaskiem ze szczegdlnie dobrym ubiciem, pozostawiajac odkryte dotki montazowe w migjscach podtgczen
rur do czasu pozytywnego wyniku proby cisnieniowej. Po prébie dotki zasypac piaskiem i zagesci¢. Od poziomu 30
cm ponad rurocigg, zasypka gruntem rodzimym bez kamieni, zageszczana warstwowo, moze by¢ wykonana
mechanicznie. Tam gdzie wykopy wykonane beda recznie, zasypka rdwniez musi byé reczna, z ubijaniem
warstwami gr. 30 cm. Nadmiar gruntu pozostatego  z zabudowy podsypki i zasypki piaskiem odwiezé na migjsce
wskazane przez Inwestora

8.1.4. Odwodnienie wykopow.

Odwodnienie wykopdw na trasie przewodu sposobem wedtug uznania wykonawcy.

Szacunkowa diugo$¢ wykopu przewidzianego do odwodnienia w warunkach intensywnych opadéw wyniesie okoto
72 m( przy drodze gruntowej). natomiast przy pogodzie suchej diugosé odwadnianych wykopdw moze ulec zmianie.
8.2. Roboty montazowe.

8.2.1. Rurociagi.

Rurociaggi uktada¢ w wykopach umocnionych na gotowym podtozu.

Zasuwy i hydranty montowa¢ w wykopie na blokach podporowych utozonych na mocno ubitym podtozu.
Dostarczane pokrywy na koncach rur usuwac bezposrednio przed montazem. Na kazdg przerwe roboczg zaktadaé
pokrywy na kofncowke w celu zabezpieczenia przed przypadkowym zanieczyszczeniem.

8.2.2. Proba szczelnosci.



Odcinki przewodéw po zamontowaniu, a przed zasypaniem, nalezy poddaC probie ciSnienia 1,0 MPa wig
PN/B-10725 grudzier 1997, p.t. , Wodociggi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Odcinki przewodu wodociagowego i kanalizacyjnego , poddawane prébie winny mie¢ dtugos¢ 200- 300 m w
wypadku utozenia przewodu w wykopach o $cianach umocnionych lub nad terenem na podporach |,
okoto 1000 m w przypadku  przewodéw utozonych w wykopach nie umocnionych.

9.2.3. Ptukanie i dezynfekcja.

Ptukanie rurociggu wodaz istniejgcego wodociggu.

Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy wodnego roztworu chloru stosujgc dawke ca 30 mg Cl/l dm3wody, tj. okoto
80-100 g wapna chlorowanego Ca(OCl).. Roztwor dezynfekujacy powinien  by¢ przetrzymywany w rurociggu przez
dwie doby. Usuniecie roztworu - pod ciSnieniem wody z sieci. Zuzyty roztwér chloru winien by¢ przettoczony do
zbiornika wozu asenizacyjnego i w nim zneutralizowany w proporcji 1,25 kg wapna w postaci Ca(OH) na 1 kg chloru
pozostatego.

8.2.4. Inwentaryzacja.

Poniewaz w wykonawstwie powstajg odstepstwa od projektu, istotne jest dla pdZniejszej eksploatacji posiadanie
rzeczywistego usytuowania sieci i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny by¢ zlecone uprawnionej jednostce
geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem wykopow.

8.2.5. Oznakowanie.

Armatura sieci tzn. zasuwy winny by¢ oznakowane tabliczkami wg wymogow okreslonych w PN-86/B-09700. Nie
muszg by¢ oznakowane zasuwy przy hydrantach. Najwtasciwszym miejscem do umieszczania tabliczek jest linia
ogrodzen w dobrym stanie technicznym, Sciany domoéw lub  odrebne stupki zelbetowe. W zadnym wypadku nie

nalezy umieszczac tabliczek na drzewach i stupach sieciowych jak réwniez mocowac tabliczek drutem.

kaczna ilos¢ tabliczek zasuw:2 szt.,  natomiast tabliczek hydrantow: 1szt.
826  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne

Catos¢ rob6t  montazowych — wykona¢ zgodnie  PN-B-02863, PN-B-02864
dotyczacych  sieci  wodociggowej  przeciwpozarowe] oraz  zapotrzebowania na wode do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru.

ZALECENIA DO WYKONAWSTWA ROBOT’ ZIEMNYCH i MONTAZOWYCH OD GESTOROW
ISTNIEJACEGO UZBROJENIA  ORAZ DROG

. wszystkie roboty ziemne prowadzié z zachowanie odlegtosci  do istniejgcych  stupow
oSwietleniowych i energetycznych .na skrzyzowaniu z ist. Kablami energetycznymi prowadzi¢ recznie z
zachowaniem przepiséw BHP.

. wszystkie roboty ziemnei montazowe nalezy wykonywaé z pelnym zabezpieczeniem

wykopéw na odcinkach nie dluzszych niz 50 m , roboty ziemne wykonywac poprzez wymiane
gruntu , przy prowadzeniu robGt po terenach pdl  wykopy nalezy wykonywac na odktad .
. przy prowadzeniu robGt przy drodze teren  po zakoriczeniu budowy nalezy odtworzy¢

Wszystkie  roboty  budowlano - montazowe wykonaC  zgodnie z  warunkami  technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano montazowych Tom Il Instalacje sanitarne.
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CZESC I

OPIS DO PROJEKTU BUDOWY KANALIZACJI SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania
warunki techniczne
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak: TI-T.6733.28.2019RJ zdnia  20.01,2020r.
uzgodnienie lokalizacji kanalizacji sanitarnej  -protok6t  ZUD
Pomiary w terenie
Obowigzujace normy i przepisy
Geotechniczne warunki posadowienia do projektu budowy kanalizacji sanitarne;

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200mm oraz odej$¢ kanalizacyjnych z rur PVC
160mm na terenie dz.nr.127/12 i 128,1150/27 w drodze wewnetrznej ~ w m. Stara Debowa Wola z
wigczeniem do projektowanej studzienki rewizyjnej  orzednych  197.40/195.35  zlokalizowanej na
dzialce nr. 128.  Budowany kanat sanitarny ma za zadanie zapewni¢ odbidr Sciekow sanitarnych  z terenu
dziatek budowlanych  pod zabudowe mieszkaniowa.

Zakres opracowania obejmuje rozwiazania techniczne projektowanej budowy kanalizacji sanitarnej na dziatce nr ew.

127/12(0br.21)  stanowigcej pas drogowy drogi  wewnetrzne;

3. Zgodniez art5 ustl ustawy Prawo Budowlane obiekt budowlany kanat -~ sanitarny zostat zaprojektowany w sposéb

okreslonyw przepisach, zapewniajgc  spetnienie podstawowych wymagar dotyczacych:

31 Bezpieczenstwa konstrukcji - spetniono

Dla zapewnienia stabilnosci i pewnosci potaczen rurowych, nalezy zagescic¢ grunt pod kazdym potaczeniem a boki

potaczen obsypaé z rbwnoczesnym jego zageszczeniem piaskiem.

3.2.Bezpieczenstwa pozarowego - hie dotyczy

3.3. Bezpieczenistwa uzytkowania-spetniono

Rozwigzania projektowe gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

Projektowana kanalizacja sanitarna uporzadkuje gospodarke Sciekowa.

3.4 Wymagania co do odpowiednich warunkéw higienicznych, zdrowotnych oraz -~ ochrony Srodowiska- spetniono

Wszystkie materialy zastosowane przy budowie projektowanego kanatu sanitarnego powinny posiadaé

dopuszczenia do obrotu oraz odpowiednie atesty higieniczne do stosowania w sieciach kanalizacyjnych.

35, Inne dane wynikajace ze specyfikacji charakteru i stopnia skomplikowania — obiektu budowlanego lub robét
budowlanych

Projektowany obiekt budowlany uznaje sie za prosty z uwagi na jego charakter, specyfikacje oraz stopier

skomplikowania podczas wykonawstwa robét budowlanych.

Rozwigzania projektowe gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla Srodowiska gruntowo-wodnego.

3.6.Wymagania co do ochrony przed hatasem i drganiami - nie dotyczy

3.7 .Wymagania co do oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci przegrédd - nie dotyczy
4. Opis projektowanych obiektdw kanalizacji sanitarnej.

4.1 Obliczenia

Obliczenia zapotrzebowania wody i dob6r Srednicy

Teren przylegly do projektowanego kanatu sanitarnego pod zabudowe budynkéw mieszkalnych jednorodzinnych.
Bilans sciekdw obliczono na podstawie jednostkowego wskaznika ilosci $ciekow g= 150 1/Mk/d

llos¢ planowanych do zamieszkania 0sdb -4x4=16 0s6b

-wspdtczynnik nieréwnomiernosci dobowej -1,3

-wspdtczynnik nieréwnomiernosci godzinowej -1,6

-maksymalne zapotrzebowanie dobowe -16 x 150= 2,4 m3d

-zapotrzebowanie dobowe Qmaxd= 2400 xI,3 = 3,12 m3dob.

-zapotrzebowanie godzinowe Qmaxh= 0,13 xI,6 = 0,21 m3godz.

- ilo$¢ Sciekdw Qmax= 0,21 x 2,3 = 0,49m3s

llo&¢ Sciekdw = ilosci pobranej wody

Przyjeto kanat o $rednicy DN 200 mm

[tu *



llos¢ Sciekow = iloSci pobranej wody
Przyjeto kanat o srednicy DN 200 mm

4.2 Rurociag kanatu sanitarnego.

Projektowany kanat sanitarny nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych PVC DN 200x5,9 mm o strukturze jednorodnej,
grubosci Scianki 5,9 mm, klasie sztywnosci obwodowej SN8 KN/m2potaczonych na uszczelki gumowe zintegrowane
Z kielichem. Zaprojektowano kanat z rur PVC 200mm - L =117.00 m +odnogi  15.00 m 0160 PCV (6 szt)

Odejscia kanalizacyjne od studzienek rewizyjnych do granic nieruchomosci, nalezy wykonac z rur kanalizacyjnych
PVC 160x4,7mm o strukturze jednorodnej, grubosci $cianki 4,7mm, klasie sztywnosci obwodowej SN8 KN/m2,
potaczonych na uszczelki gumowe zintegrowane z kielichem, zakoriczone korkiem.

Projektowany rurocigg wiaczy¢  do projektowanego kanatu sanitarnego - studzienki rewizyjnej o rzednych
197.40/195.35.

Rurociggi nalezy uktada¢ na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci warstwy 0,15 m, Na poziomie
posadowienia rurociggu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej jedynie wystepowanie gruntu wilgotnego do
gtebokosci 2,5m, bez potrzeby odwodnienia wykopdw.

4.3 Studzienki rewizyjne sr. 1000 mm.

Studzienki rewizyjne z betonu klasy nie mniejszej niz C35/45 fgczone na uszczelki gumowe, zlokalizowane na trasie
projektowanego kanatu sanitarnego powinny spetiaé wymagania normy PN-EN 1917:2004/AC:2007. Nalezy je
wykonac z kregw betonowych zbrojonych o $rednicy (> 1200 mm, posadowionych na zastabilizowanej podsypce
piaskowej 0 gr. 20cm. GArngczes¢ studni rewizyjnej nalezy przykry¢ elementem redukcyjnym (konusem).

Na pierscieniach dystansowych osadzi¢ wtazy zeliwne niewentylowane, typu ciezkiego o klasie obcigzenia D400,
wykonane z zeliwa sferoidalnego z wmontowana uszczelkg ttumigcg wysoko$¢ korpusu wiazu 15cm.

W dolnej czesci studzienki nalezy zastosowaé kregi z dnem monolitycznym betonowym na potaczeniach wilotow i
wylotéw kanatu wbudowane przez producenta przejscia szczelne, w gormej -z kregéw zelbetowych o Srednicy
<j>1200 typowych wg normy BN-86/8971-08. Wejscia do studni rewizyjnych zaprojektowano poprzez wazy zeliwne
niewentylowane, okragte, typu ciezkiego § 600 mm wg normy PN -93/H-74124 odpowiadajacej normie europejskiej
klasy EN 124 klasy ,D" nosnos¢ 40 T z uszczelka tumigca- zeliwo sferoidaine, zabezpieczone przed obrotem (lub
na zatrzask). Stopnie wtazowe zeliwne klasy DIN 1211-D wmontowane w kregach przez producenta. Kineta Vi
Srednicy rury kanalizacyjnej wykonana z betonu B20. Powierzchnie betonowe studzienek rewizyjnych zabezpieczy¢
dwukrotne abizolem ,R" plus Superizol. Schemat konstrukcyjny studni rewizyjnej pokazano na Rys. nr 10, do
wbudowania przyjeto wariant 2 studni z elementem redukcyjnym (konusem). Zaprojektowano 5 szt. studzienek
rewizyjnych $r. 1000mm.

5. Kolizje i skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg

- skrzyzowania z trasg sieci wodociggowej i kolizje z przytaczami wodociggowymi
W miejscach skrzyzowania projektowanego kanatu sanitarnego z trasa sieci wodociagowej i przytaczami
wodociggowymi, roboty w rejonie skrzyzowania wykonywac recznie, tak by odstoni¢ wodocigg.

6. Technologiawykonania robot

6.1 roboty ziemne

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy:

1) sprawdzi¢ rzedne na wigczeniu do studzienki rewizyjnej, do ktorej projektowane jest wigczenie

projektowanej kanalizacji sanitarnej

2) ustali¢ faktyczne posadowienie istnigjacej infrastruktury podziemne;
Wykopy wykonywa¢ nalezy z zachowaniem ustalert normy BN-83/8836-02 "Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i badania przy odbiorze", a w szczegdlnosci zgodnie z punktem 2.2.5 tejze normy "Szczegdlne warunki
bezpieczenstwa pracy".

Wykopy na catej diugosci projektowanego kanalu sanitarnego wykonywane beda w 80 % mechanicznie i w 20
% recznie.

Nadmiar ziemi z wykopow zostanie wywieziony na odlegtoS¢ do 5 km przez Wykonawce. Teren zostanie
odtworzony do stanu pierwotnego.



Na catej dtugosci kanatu sanitarnego wykopy waskoprzestrzenne o Scianach pionowych, umacnianych
systemami szalunkéw o szeroko$ci wykopu | m a przy studniach 2m.

6.2 roboty montazowe

Roboty montazowe wykonywac zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych, cz. Il -instalacje sanitarne i przemystowe"

Materiat obsypki powinien by¢ zageszczony recznie, szczegdlnie starannie po obu stronach przewodu. Zwraca
sie szczegdlng uwage na doktadne ubicie piasku wokét rur rownocze$nie po obu stronach kanalu, a szczegolnie
podbicie gruntu w tzw. "pachach" przewodu przy uzyciu podbijaka z drewna twardego.

Wykonane odcinki kanatu podlega¢ beda probie szczelnosci (infiltraci), zgodnie z PN-EN 1610:2002 -,Przewody
kanalizacyjne wymagania i badania przy odbiorze". Zaleca sie wykonywanie kanatu odcinkami, poddajac je probie
szczelnosci i zgtaszajac je do odbioru czesciowego. W odbiorze powinien uczestniczy¢ inspektor nadzoru,
przedstawiciel uzytkownika. Do préb szczelnoSci nalezy pobraé wode z istnigjgcej sieci wodociggowe.

Celem sprawdzenia prawidtowosci wykonania potaczer oraz prawidtowosci wykonania spadkow kanatu, nalezy
wykonac inspekcje kanalu poprzez kamerowanie. Materiat w postaci nagrania nalezy przekazac do gestora sieci.

Grunt zasypki zagesci¢ warstwami co 20 cm, zgodnie z normg BN-83/8836-02. Roboty ziemne i montazowe w
poblizu istniejgcego uzbrojenia podziemnego i naziemnego wykonaé z zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz
wszelkich obowiazujgcych przepiséw branzowych i BHP.

Przed zasypaniem poszczeg6lnych odcinkow, jako roboty zanikajace, nalezy zgtosi¢ do przegladu
technicznego do gestora sieci tj. ZGM Szewna. Przed zasypaniem wykopow nalezy zleci¢ wykonanie inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawcze;.

6.3 Zalecenia koricowe

W trakcie wykonywania rob6t nalezy przestrzegac zalecen zawartych:

1) w warunkach technicznych wydanych przez gestora sieci

2) w protokole z narady koordynacyjnej uzgodniert dokumentaciji technicznej

Wszelkie roboty przy budowie kanatu sanitarnego nalezy wykonywa¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi w
Prawie budowlanym, przy Scistym przestrzeganiu warunkoéw BHP.

Catos¢ rob6t wykonac zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych,
cz. Il - Instalacje sanitarne i przemystowe.

7. Zestawienie materiatow

1. Rury PVC-U 200x5,9mm, SN8 KN/m2 -117.00 m
2. Odejscia kanalizacyjne z rur PVC-U 160x4,7mm, SN8 KN/m2 - 150m
3. Studzienki rewizyjne $r. 1000mm - 5Sszt.

I'h



OPINIA GEOTECHNICZNA WARUNKOW POSADOWIENIA

Nazwa zadania: Budowa wodociggu i kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200,160 mm w  miejscowosci STARA
DEBOWA WOLA gm. Bodzechow

Inwestor: URZAD GMINY BODZECHOW

UL. M.REJA 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych terenu, wystepujacych w miejscu projektowanej budowy wodociagu i kanalizagii
sanitarnej w migjscowosci  STARA DEBOWAWOLA  dokonano na podstawie wykonanych dwach otwordw  wiertniczych
do gtebokosci 2,0 mp.p.t.

Na podstawie wykonanych badar terenowych przeprowadzono ocene warunkéw gruntowych.

W udokumentowanym podtozu stwierdzono  obecno$¢ utworéw czwartorzedowych w postaci glin

piaszczystych piaskdwdrobnych iglin piaszczystych.

Pod warstwagleby i nasypéwo migzszosci 0,4m zalegajado gtebokosci Srednio 1,8 m piaski Srednio-drobne. Sato grunty
suche. Ponizej na glebokosci 1420mwystepujagliny piaszczyste brazowe

Warunki wodne: wg przeprowadzonego badania otworu ktdre wykonano wzdtuz projektowanej trasywody i - kanalizacji
sanitarnej, na poziomie posadowienia rurociggu nie stwierdzono wystepowania wody gruntowej. Warunki wodne uznaje sie za
dobre, bez potrzeby odwodnienia wykopow. Z uwagi na mozliwos¢ opaddw zaleca sie budowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej
w okresach letnich suszy (czerwiec-sierpien) 0 malej wilgotnosci gruntu.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.Nr81 ,poz.463), na podstawie opracowanej
dokumentacji geotechnicznej warunkéw posadowienia, projektu geotechnicznego, projektowany wodociagi - kanat sanitarny
nalezy do drugiej kategorii geotechnicznej a budowe geologicznaterenu zalicza sie do prostych warunkéw gruntowych

Instalacje Andrzej  Zielonka 162/83,257-8/93

Spr. Grzegorz  Domagalski 0 0 SWK/0038/PWOS/10



Informacja obszam oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego  wodociagu i kanatu sanitarnego z rur PVC 200,160 mmw  miejscowosci  STARA
DEBOWA WOLA gm. Bodzechdw  zwigczeniem do istnigjgcego wodociagu oraz projektowane] studzienki rewizyjnej, zamyka
siew granicach dziatki nrew. 127/12,128 i 1150/27(0br.21) ~ stanowigcej droge wewnetrzna  nakiorych  zbkalizowana

bedzie inwestycja.

Trase projektowanego wodociggu i kanatu sanitarnego ustalono i uzgodniono z wiascicielami nieruchomosci ( dziatek) oraz
umowy wstepnej pomiedzy wascielem a Urzedem Gminy Bodzechdw.

Inwestycja niejest zaliczana do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko zgodnie z Rozporzadzeniem
Rady Ministrowz dnia 09.11.2010. (Dz.U. z 2010. Nr213, poz.1397 z p6zn. zm.).

Projektowany wodociagi kanat sanitarny zapewni dostawe wody iodbidr Sciekéw  sanitarnych  z projektowanych
budynkéw zlokalizowanych na dziatkach budowlanych  na dtugoSci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej i wodociggu.

Inwestycja niejest objeta zadngz form przyrody w rozumieniu przepiséw o ochronie przyrody. Zgodnie z ustawaz dnia
18.07.2001r. Prawo wodne, planowana inwestycja nie zaktoca stosunkowwodnych na dziatkach przez ktére przebiega oraz na
dziatkach sasiednich.

Instalacje Andrzej  Zielonka 162/83,257-8/93
n
Spr. Grzegorz  Domagalski | SWK/0038/PWC)S/10
]



INWESTOR: URZAD GMINY BODZECHOW
UL. M. REJA 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT:

Budowa wodociggu z rur 090PE i kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200, 160 mm w  miejscowosci
STARA DEBOWA WOLA gm. Bodzechdéw

TEREN INWESTYCJI:

STARA DEBOWA WOLA GM. BODZECHOW
- DZIALKI:  127/12 ,128,1150/27 OBR. 21

PROJEKTANT SPORZADZAJACY INFORMACJE

Ostrowiec Sw. 04.2020 .



INFORMACJA BIOZ

1 ZAKRES ROBOT:
Budowa wodociggu zmrO9OPEi kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200,160mmw  miejscowosci  Stara Debowa
Wolana dz. 127/12,128,1150/27.
Zakres rob6t obejmuje wykonanie wykopow waskoprzestrzennych pod budowe wodociggu i kanalizacji sanitarnej,
utozenie rurociggéw, budowa i montaz studzienek rewizyjnych, zasypanie wykopow wraz odtworzeniem  istniejgce;
nawierzchni.

2. ISTNIEJACE OBIEKTY BUDOWLANE
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej i wodociggu przebiegaw pasie  drogi wewnetrznej, w kidrej bedg  sie
znajdowal nastepujace uzbrojenie: wodocigg, pizytacza wodociggowe.

3. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA  DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA IZDROWIA LUDZI
- wykopy o Scianach pionowych bez odeskowania o gtebokosci wiekszej niz 1,00 m oraz wykopy skarpowane 0
niebezpiecznym nachyleniu skarp o gtebokosci wiekszej niz 1.5 m,
- profilowanie i wykonywanie podsypki z piasku w gtebokich wykopach.
- roboty wykonywanie przy uzyciu dzwigow-roztadunek i zatadunek materiatow, montaz betonowych studzienek
rewizyjnych

4. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA WYSTEPUJACE PODCZAS REALIZACJI ROBOT

BUDOWLANYCH, SKALA IRODZAJ ZAGROZENIA, MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA
wykonywanie robét w bezposrednim sasiedztwie uzbrojenia sieci wodociggowej i elektrycznej, zachowanie
bezpiecznej odlegtosci,

- upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu - brak wygrodzenia wykopu balustradami, brak przykrycia
wykopu, brak ktadek,

- zasypanie pracownika w wykopie waskopizestrzennym - brak lub nienalezyte odeskowanie Scian wykopu,
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu lub nadmiernym obcigzeniem
materiatami budowlanymi,

- potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla 0sdb postronnych - brak wygrodzenia strefy niebezpieczne.

5. SPOSOB  PROWADZENIA  INSTRUKTAZU  PRACOWNIKOW PRZED  PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH
szkolenie pracownikdw w zakresie BHP,
postepowanie w przypadku wystgpienia zagrozenia,
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym

celu osoby,
zasady stosowania przez pracownikdw Srodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego.
6. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH

NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA IW ICH SASIEDSTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYM
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACASZYBKA KOMUNIKACJE NA WYPADEK AWARII
| INNYCH ZAGROZEN
- w czasie wykonywania rob6t ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy wygrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.
W miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, wokét wykopow pozostawionych na czas
zmroku i nocy ustawic balustrady zaopatrzone w Swiatla ostrzegawcze koloru czerwonego,
porecze balustrad powinny znajdowac sie na wysokosci 1,10 m nad terenem iw odlegtoSci nie
mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu,

- wykopy o Scianach pionowych nie umocnionych, bez rozparcia lub podparcia, moga by¢ wykonywane tylko do
gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, a teren przy wykopie nie moze by¢ obcigzony w pasie o szerokoSci réwnej
gtebokosci wykopu,

- wykopy gtebsze niz 1,0 m nalezy umacnia¢ obustronnym deskowaniem: azurowym w gruntach suchych, a ponizej
poziomu wody gruntowej - deskowaniem petnym,

- jezeli wykop przekroczy gtebokos$é 1,0 m nalezy wykonac zejscia (wejscia) do wykopu. Odlegtosé miedzy zejsciami nie
powinna przekracza¢ 20 m. Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktdre winny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie



osoby, w celu zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub
zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w wykopach o gtebokoSci wiekszej od 2m

sktadowanie urobku, materiatow i wyrobow jest zabronione:

w odlegtosci mniejszej niz 0,6 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu saobudowane oraz jezeli obcigzenie
urobkiem jest przewidziane w doborze obudowy,

w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jesli $ciany wykopu nie sgobudowane ruch $rodkow transportowych obok
wykopow, ruch Srodkow transportowych powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odfamu gruntu. W czasie
wykonywania rob6t ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu. Przebywanie 0s6b pomiedzy
$ciangwykopu, a koparka nawetw czasie postoju koparki, jest zabronione,

zaktadanie obudowy lub montaz rurw upizednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na gtebokoSci ponizej

1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi, lub obudowa prefabrykowana.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:
organizowaé stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenistwa i higieny pracy,
dbac o sprawnos$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,
organizowac, przygotowac i prowadziC prace, uwzgledniajgc zabezpieczenie pracownikow pized wypadkami przy
pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z wamnkami Srodowiska pracy,
dbac o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
atakze o sprawnos¢ srodkdw ochrony zbiorowe;j i ich stosowanie zgodnie przeznaczeniem.

Na podstawie oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robot na danym stanowisku pracy oraz wykazu
prac szczegolnie niebezpiecznych, osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do:
okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegélnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,
wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnosci psychofizycznej kierownik budowy powinien podjaé stosowne
$rodki profilaktyczne majgce na celu:
zapewnienia organizacji pracy i stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami
wypadkowymi oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,
- zapewnienia likwidacji zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatow i
substancji nie powodujacych takich zagrozen.
W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikdw osoba kierujgca pracownikami
obowigzana jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.

Opracowat:



Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Ostrowcu Swietokrzyskim
ul. Smolna 3, 27-400 Ostrowiec Sw.
tel. (41) 247-96-95 fax. (041) 247-96-97

e-mail: psse.ostrowiec@pis.gov.pl

Znak: SE.V-4430/23/KCh/2020 Ostrowiec Swietokrzyski, 22.05.2020 .

OPINIA SANITARNA

Na podstawie:
- art. 3 pkt 2 lit. a, art. 10 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 Ustawy z dnia 14 marca 1985 r. 0 Panstwowej
Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r., poz. 59 z p6zn. zm.),
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1065), ]

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostrowcu Swietokrzyskim
po rozpatrzeniu wniosku projektanta z dnia 07.05.2020 r. (data wptywu 07.05.2020 r.) - Andrzej
Zielonka Przedsiebiorstwo Wielobranzowe ,,Spin-B”, ul. Wardynskiego 3, 27-400 Ostrowiec
Swietokrzyski, w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod nazwa: ,,budowa wodociagu
z rur PE 090 oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0200 i 0160” - na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 127/12, 128, 1150/27 (obreb 21) w miejscowosci Stara Debowa
Wola, gmina Bodzechow;
inwestor: Gmina Bodzechéw, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.,

uzgadnia wyzej wymieniony projekt
pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych pozytywnie bez zastrzezen.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 07.05.2020 r. projektant zwrécit sie do Panstwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw. o uzgodnienie pod wzgledem wymagan higienicznych
1zdrowotnych projektu budowlanego pod nazwa: »budowa wodociggu
z rur PE 090 oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCV 0200 i 0160” - na dziatkach
0 numerach ewidencyjnych 127/12, 128, 1150/27 (obreb 21) w miejscowos$ci Stara Debowa
Wola, gmina Bodzechow.

Opracowanie obejmuje projekt zagospodarowania terenu oraz cze$¢ architektoniczno-
budowlana.

Budowany wodocigg i kanat sanitarny majg za zadanie zapewnic¢ dostawe wody i odbiér
Sciekow z dziatek przylegajacych do jego trasy, przeznaczonych pod zabudowe mieszkaniowa
1zagrodowa.

Teren inwestycji obejmuje dziatke o numerze ewidencyjnym 127/12 (droga wewnetrzna)
oraz dziatki o numerach ewidencyjnych 1150/27, 128 (obreb 21) - stanowigce pas drogi
wewnetrznej.

Zakres rzeczowy projektowanej budowy sieci wodociagowej obejmuje:

- sie¢ wodociggowg 090 PE o dtugosci L = 128,0 m
- montaz hydrantu podziemnego 080-1 sztuka.

Przedmiotowy wodocigg zaprojektowany zostat z rur PE 090 x 5,4 mm.

Wigczenie projektowanego wodociggu do istniejagcego wodociggu 090 PCV przewidziano do
wykonania w dziatce o numerze ewidencyjnym 1150/27 (obreb 21).

Wszystkie materiaty zastosowane przy budowie projektowanego wodociggu powinny posiadac
dopuszczenia do uzytku oraz koniecznie muszag posiada¢ atesty higieniczne do stosowania
w sieciach wodociggowych.
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Na wiaczeniu projektowanego wodociggu do istniejacego przewidziano zamontowanie
zasuwy kotnierzowej z miekkim doszczelnieniem klina.
W przypadku awarii projektowanej sieci wodociggowej bedzie mozliwos¢ wytgczenia
uszkodzonego odcinka sieci poprzez zamkniecie zasuwy.

Na trasie wodociggu zaprojektowano 1 hydrant podziemny 080 mm.
Przy hydrancie zostanie zamontowana zasuwa kotnierzowa.
Zamontowany hydrant powinien posiadaC atest PZH dopuszczajgcy do stosowania przy
budowie rurociggéw do wody do spozycia.

Miejsca usytuowania armatury powinny zostaC oznakowane za pomocg tabliczek
z domiarami umocowanych na obiektach statych.

Przedmiotowy odcinek wodociggu zostanie wykonany w technologii wykopu otwartego.

Szczelno$¢ potaczen catej sieci, przed oddaniem jej do eksploatacji powinna zosta¢
poddana probom ci$nieniowym.
Po zakonczeniu prob szczelnosci wodocigg nalezy podda¢ ptukaniu i dezynfekcji zwigzkami
chloru, a nastepnie ponownie ptukaniu.

Budowa wodociagu, jako inwestycja liniowa, nie spowoduje koniecznosci zmiany
uksztattowania oraz sposobu zagospodarowania terenu.

Zakres inwestycji w ramach budowy kanatu sanitarnego obejmuje wykonanie:
- kanatu sanitarnego z rur PVC 0200 mm o dtugosci L = 117,00 m,
- odej$¢ kanalizacyjnych (6 sztuk) od studzienek rewizyjnych do granic nieruchomosci
0 tacznej dtugosci L = 15,00 m,
- studzienek rewizyjnych.

Przedmiotowy kanat sanitarny zostanie wiaczony do projektowanej studzienki rewizyjnej
na istniejagcym kolektorze sanitarnym 0200 mm.

Kanat sanitarny wykonany zostanie z rur kanalizacyjnych PVC DN 200 x 59 mm
0 strukturze jednorodnej, klasie sztywnosci obwodowej SN8 kN/m2 potgczonych na uszczelki
gumowe zintegrowane z kielichem.

Odejscia kanalizacyjne zaprojektowane zostaty z rur kanalizacyjnych PVC DN 160
X 4,7 mm o strukturze jednorodnej, klasie sztywno$ci obwodowej SN8 kN/m2 potgczonych
na uszczelki gumowe zintegrowane z kielichem.

Na przedmiotowym kanale zaprojektowano 5 studni rewizyjnych (+1 studnia wigczeniowa
na istniejgcym kanale sanitarnym) o Srednicy 01000 mm.

Projekt przewiduje zastosowanie studni z kregow betonowych wykonanych z betonu klasy
nie mniejszej niz C35/45. Na studniach zaprojektowano wiazy zeliwne o klasie obcigzenia D400
- niewentylowane.

Wszystkie rury oraz ksztattki uzyte do budowy kanatu sanitarnego powinny posiada¢
aktualng aprobate techniczng. Zaleca sig, aby rury i ksztattki stosowane do budowy kanatdéw
pochodzity od jednego producenta.

Potgczenia rur oraz rur z ksztattkami nalezy wykonywac¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Przedmiotowa kanalizacja wykonana zostanie gtdwnie w technologii wykopu otwartego.
Projektowane roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie i recznie.

W miejscu zblizenia projektowanego kanatu z istniejacym uzbrojeniem w projekcie zawarto
zalecenia dotyczace zachowania szczegolnej ostroznosci.

Projektowany kolektor sanitarny jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie zajmuje
trwale okreSlonej powierzchni.

Po zakonczeniu robdt teren zostanie przywrdcony do stanu pierwotnego.

Przed oddaniem do wuzytku na projektowanych kanatach 1 rurociggach zostanie
przeprowadzona proba szczelnosci na infiltracje i eksfiltracje.

Planowana inwestycja zostata zaprojektowana w sposob ograniczajacy wystgpienie ryzyka
wypadkow i awarii w trakcie uzytkowania.

Przedmiotowy projekt zostat opracowany z uwzglednieniem wymagan higienicznych
1zdrowotnych okreslonych w przepisach.
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POUCZENIE

Opinia sanitarna dotyczy dokumentacji, na ktorej znajduje sie klauzula opiniujgca
Pafstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowcu Sw.

Przed wigczeniem sieci wodociggowej do uzytkowania nalezy uzyskaé¢ pozytywny wynik
badania wody przeprowadzony w laboratorium zatwierdzonym przez PIS.
Woda do spozycia powinna spetnia¢ wymagania Rozporzadzenia Ministra Zdrowia
z dnia 7.12.2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi
(Dz. U. z 2017 r., poz. 2294).

Na niniejszg opinie nie stuzy srodek odwotawczy.

Panstwowy Powiatowy

InspektorSarTi\amy _
w Ostréow rzyskim
lek wet. Wioli "yk- Nowak

Otrzymuja:

/1J Andrzej Zielonka

N

Przedsigbiorstwo Wielobranzowe ,,Spin-B”
ul. Wardynskiego 3, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski
2. aa
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STAROSTWO POWIATO WE
w Ostrowcu Swictokrwskun
WYD/IAt. GHODIMNII
KARIOORAFII | KATASTRU
X1-:SI’0t. UZGADNIANIA
DOKI. MI-.N TACJI TROJKKTOWFJ
UJ.A. A-ardynakicgo 1. tcL.iax 41249 92 00 odpis

Znak: GK-11.6630.45.2020.JF

PROTOKOL
z narady koordynacyjnej przeprowadzonej

za pomocg $rodkéw komunikacji elektronicznej w dn. 2020-03-31
sporzadzony na podstawie art.28b ust.9 ustawy z dnia 17 maja 1989r. -
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r., p0oz.276)

Stosownie do art.40d ust.3 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 22020 ., poz.276) przed wykonaniem czynnosci uzgadniania usytuowania projektowanej sieci
uzbrojenia terenu Starosta Ostrowiecki pobrat optate na podstawie

dokumentu obliczenia optaty nr 1739 /2020

1. Miejsce przeprowadzenia narady:

Starostwo Powiatowe w Ostrowcu Swietokrzyskim
Wydziat Geodezji, Kartografii i Katastru
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

ul. Wardyriskiego 1, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski

2. Przedmiot narady:

Koordynacja usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu t.j.:

przewod kanalizacyjny sanitarny (‘rurowy, podziemny, rozdzielczy").

przewod wodociggowy (‘rurowy, podziemny, rozdzielczy)

oraz urzadzenia techniczne zwigzane z siecig: studzienki, zasuwa, hydrant),

nawniosek z dn. 2020-03-16 (data wptywu: 2020-03-18).

Do wniosku dotgczono nastepujace dokumenty:

- Propozycje usytuowania w/w projektowanej sieci uzbrojenia terenu, w pm RoHzprhnw
(obr.21) Stara Debowa Wola, przedstawiong na 1 ark. planu sytuacyjnego sporzgdzonego na
kopii mapy do celéw projektowych, wykonanej na podstawie operatu technicznego nr ew.

P.2607.2020.394 z dn.2020-03-10 poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem przez projektanta.

3. Wnioskodawca:

Przedsiebiorstwo Wielobranzowe "SPIN-B" Andrzej Zielonka
ul. Wardynskiego 3, 27-400 OSTROWIEC SW.
Inwestor: Gmina Bodzechéw, ul. Reja 10, 27-400 OSTROWIEC SW.



4. Przewodniczacy narady:

Z upowaznienia Starosty Ostrowieckiego
Inspektor ds. Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

Grzegorz Olszanski

5. Uczestnicy narady:

- Pan Zbigniew Kowalski reprezentujacy Netia S.A. z siedzibg w Warszawie

6. Stanowiska uczestnikow narady:
Uczestnicy narady jednomysinie pozytywnie uzgadniajg usytuowanie w/w sieci uzbrojenia

terenu bez uwag.

7. Informacje o podmiotach, ktérych przedstawiciele nie uczestniczyli w naradzie:

Przedstawiciele n/w podmiotow nie stawili sie - na termin zawiadomieni prawidtowo:
- PGE Dystrybucja S.A., z siedzibg w Lublinie, Oddziat Skarzysko - Kamienna
- Polska Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0., Oddziat Zaktad Gazowniczy w Kielcach
- Orange Polska S.A. z siedzibg w Warszawie
- Wojewodztwo Swietokrzyskie,
Urzad Marszatkowski Wojewodztwa Swietokrzyskiego w Kielcach,

- Wojt Gminy Bodzechow

8. Podpisy uczestnikéw narady:

9. Tre$¢ niniejszego protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie
wytacznie za pomocg Srodkow komunikacji elektronicznej.



10. Integralng czescig niniejszego protokotu jest plan sytuacyjny, o ktérym mowa w pkt. 2,
podpisany przez Przewodniczacego narady. Do wniosku dotgczono 5 kopii w/w planu
sytuacyjnego, 1 egz. pozostawiono w Wydziale Geodezji, Kartografii i Katastru Starostwa

Powiatowego w Ostrowcu Sw. celem archiwizacji.
Z up. Starosty Ostrowieckiego

Inspektor ds. Dokumentacji
Geodezyjnej i K3 cznej

podpis Przewodniczacego narady

Protokolant: Joanna Fatdrowicz

Odpis sporzadzono w dn. 2020-03-31

Odpis wydano wnioskodawcy stosownie do art.28b ust.l 1

ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(tj. Dz. U. 2 2020 r., p0z.276)

Ostrowiec Swigtokrzyski, dnia ... D.a.DL.2020



Szewna, 22.10.2019 r.

.OBZECHOW

Ul. m

NIP 661-16-67-096, REGON 291009998
Gmina Bodzechow

ul. Mikotaja Reja 10

GK.7011.197W.2019 57-400 Ostrowiec Su.

WARUNKI WYKONANIA SIECI WODOCIAGOWEJ
W MIEJSCOWOSCI STARA DEBOWA WOLA.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania S$ciekow (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego 2018 poz. 3979 z dn. 20.11.2018 r.) Gmina Bodzechéw - Referat Gospodarki
Komunalnej informuje, ze sie¢ wodociggowg w miejscowosci Stara Debowa Wola, w celu
zaopatrzenia w wode nieruchomos$ci w dziatkach o nr ew. 127/9, 127/10 i 127/11 nalezy
projektowac wedtug nastepujacych zasad:

1

2.

3.
4.

W celu zaopatrzenia w w/w nieruchomosci nalezy wybudowa¢ wodocigg PE 0 90
umieszczajgc go w dz. ew. nr 127/12 (droga dojazdowa do dziatek).

Miejsce wigczenia PE 0 90 - istniejgcy wodociagg PCV 0 90, zlokalizowany w dzialce
1150/27 (oznaczony kolorem niebieskim na zatgczniku graficznym).

Na trasie wodociggu potozy¢ taSme lokalizacyjno - ostrzegawcza.

PE O 90 wiaczy¢ do istniejgcego wodociggu PCV 0 90 za pomoca trojnika i zasuwy
odcinajacej z miekkim doszczelnieniem. Zastosowa¢ armature firmy AVK lub
réownowaznag.

Zaprojektowa¢ hydranty p. poz. zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r (Dz. U Nr 124 poz. 1030 ).
Wytyczenia trasy oraz inwentaryzacje powykonawczg wodociggu dokona uprawniony
geodeta.

7. Wzdhuz trasy wodociggu pozostawi¢ pas terenu o szerokosci 2 m, wolny od elementéw
zagospodarowania, nieobsadzony drzewami i krzewami

8. Projekt wodociggu nalezy uzgodni¢ w Gminie Bodzechéw - Referat Gospodarki
Komunalnej.

Inne warunki:

uzyska¢ od wiascicieli dziatek w ktérych usytuowany bedzie wodociag zgode na

wybudowanie i umieszczenie w nich wodociagu,

wykonany wodocigg zgtosi¢ do odbioru technicznego w stanie odkrytym do Referatu

Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechow z/s w Szewnie, ul. Dolna 3.
SPECJALISTA

sieci wodoc*8°we



Szewna, dn. 22.10.2019 r.

GMINA BODZECHOW
27-100 () r;\vli*v SA ieloklY.Yski

u!l. Miksilajci \Ivu\ 10 Gmina Bodzechéw
NIP 0S1-13 67-0%, KtGGM 291009993
ul. M. Reja 10

GK.7011. 082K.2019 27-400 Ostrowiec Sw.

WARUNKI TECHNICZNE
WYKONANIA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ
W MIEJSCOWOSCI STARA DEBOWA WOLA.

Na podstawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania S$ciekéw (Dz. Urz. Woj.
Swietokrzyskiego 2018 poz. 3979 z dn. 20.11.2018 r) Urzad Gminy Bodzechéw - Referat
Gospodarki Komunalnej, informuje, ze odbiér Sciekow z dziatek budowlanych potozonych w
miejscowosci Stara Debowa Wola (dz. ew. nr 127/9, 127/10 i 127/11), gm. Bodzechdéw bedzie
mozliwy po zaprojektowaniu i wykonaniu sieci kanalizacyjnej w dz. nr 127/12.

1 Sie¢ kanalizacji sanitarnej nalezy wigczy¢ do projektowanego kanatu sanitarnego 0 200, poprzez

projektowana w dz. ew. nr 127/8 studnie kanalizacyjng o projektowanych rzednych 197,4% 95 ,35-
Projektowana siec kanalizacji sanitarnej umozliwia¢ ma odbiér Sciekdw ze wszystkich dziatek
przylegajacych do dz. ew. nr 127/12 (zaprojektowa¢ siegacze 0160, od projektowanej sieci do
granicy przytaczanych dziatek).

2 Materiaty uzywane do budowy kanalizacji sanitarnej powinny posiada¢ wymagane certyfikaty i
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie na rynku polskim i by¢ wykonane w
klasie 1. Kanat sanitarny nalezy wykona¢ z rur gwarantujgcych zapewnienie 100% szczelnosci
oraz gwarantujacych wytrzymato$¢ mechaniczng i chemiczng, odporno$¢ na korozje i Scieranie.
Zaleca sie stosowanie rur kielichowych wykonanych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu
PVC-U o Sciance litej jednowarstwowej (Klasa SN 8 - pod nawierzchniami obcigzonymi ruchem
samochodowym, Klasa SN4 - pod nawierzchniami bez obcigzenia ruchem samochodowym).
Dopuszcza sie stosowanie innych materiatdbw posiadajgcych odpowiednie dopuszczenia do
stosowania w budownictwie na terenie Polski, po wczesSniejszym uzgodnieniu z odbiorcg sciekow.
Rodzaj i typ rur nalezy dostosowa¢ indywidualnie do warunkéw gruntowych posadowienia,
przewidywanego zagospodarowania terenu w miejscu lokalizacji.

3. Studzienki rewizyjne winny by¢é wykonane z kregéw zelbetowych lub betonowych z betonu B45
taczonych na uszczelke, Studzienke rewizyjng nalezy wyposazy¢ we wiaz kanatowy DN 600 bez
otworéw o klasie dostosowanej do warunkéw lokalnych oraz stopnie zeliwne wiazowe
umozliwiajgce wejscie do komory roboczej. Wykonanie studzienek rewizyjnych winno
gwarantowa¢ ich 100% szczelno$¢. Zaleca sie wyspoinowanie potaczeh kregdéw (na zewnatrz i
wewnatrz studzienek) zaprawag odporng na dziatanie agresywnego Srodowiska panujgcego w
kanalizacji sanitarnej. W podstawie studzienki powinny by¢ zamontowane podczas procesu
produkcji szczelne przejécia do potaczenia z rurami.

4. Zaleca sie wykonanie studzienek inspekcyjnych na przytaczach kanalizacyjnych o Srednicy 0,6 m
wykonanych z tworzyw sztucznych o trzonie z rury karbowanej ( przy mozliwosci doboru
odpowiedniej kinety ) wedtug aktualnej normy oraz katalogéw producentéw. Do gtebokosci do
2,0 mb zezwala sie na montaz systemowych studzienek rewizyjnych wykonanych z tworzyw
sztucznych o $rednicy 0,42 m (z zachowaniem zalecen producenta). Dopuszcza sie w



uzasadnionych przypadkach stosowanie betonowych studzienek o $rednicy 1,0 m. Otwory w
studzienkach betonowych pod bosy koniec rury muszg by¢ wykonane stosownym narzedziem dla
zapewnienia ksztattu kotowego wykonane jednym wierceniem o gtadkiej powierzchni dla
zapewnienia szczelnosSci po zamontowaniu uszczelki. Wiazy na studzienkach nalezy dobiera¢ w
zaleznosci od przewidywanego obciazenia zwigzanego z usytuowaniem studzienki- zgodnie z
aktualng normg oraz katalogiem producenta. Odlegto$¢ miedzy studzienkami inspekcyjnymi na
przytaczu kanalizacyjnym powinna wynosi¢ dla srednicy rur 0,15 m- max. 35 m. Wykonanie
studzienek winno gwarantowac ich szczelnos¢.

5. Projekt winien odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04 2012 r. (Dz. U. 2012. 462).

6. Projekt nalezy opracowa¢ na mapie odpowiadajacej wymogom okreslonym w Rozporzadzeniu
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995 r. ( Dz. U. Nr 25 poz. 133)

7. Projekt nalezy uzgodni¢ z Referatem Gospodarki Komunalnej Gminy Bodzechéw, Szewna ul.
Dolna 3.

SPECJALISTA

ds. sieci wodociggowej

Mariusz



"Wojewo6dztwo: swietokrzyskie
Powiat: ostrowiecki
Jednostka e\yidencyjna: Bodzechdw 15
Obreb: STARA DEBOWA WOLA

Wyrys z mapy
Skala 1:500
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA

POD BUDOWE SIECIWODOCIAGOWEJ ORAZ SIECI
KANALIZACJI SANITARNEJ

INWESTOR : GMINA BODZECHOW
ZAM. UL. MIKOLAJA REJA 10
27-400 OSTROWIEC SW.

BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA , GMINA BODZECHOW
DZ. NR.127/12,128, 1150/27 OBR. 21

J

LEGENDA
1 PROJEKTOWANY WODOCIAG Z RUR PE 080
2. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ Z RUR PCV 0200
3. ISTNIEJACY WODOCIAG 090
4. PROJEKTOWANY HYDRANT HP80
5. ISTNIEJACA KANALIZACJ SANITARNA 0200 PCV

INWESTOR GMINA BODZECHOW SKALA
UL. MIKOLAJA REJA 10 1:500
27-400 OSTROWIEC SW. SPIN-B
BUDOWA :GM. BODZECHOW OSTROWIEC
DZ. NR.127/12,128, 1150/27 OBR. 21
TEMAT ZAGOSPODAROWANIE DZIALEK PODBUDOWE WODOCIAGU NR RYS.

| KANALIZACJI SANITARNEJ 0200PCV
1

BRANZA PROJEKTANT UPRWANIENIA PODPIS/DATA
Instalacje Andrzej  Zielonka 162/83, 257-8/93 03.2020"
Spr. Grzegorz  Domagalski SWK/0038/PWOS/10

uzgodniono C2 zastrzezen na podstawie

ustawy z dnia 14 marca 1985 r.

o Panstwowej inspekcji Sanitarnej

(tj. Dz. U z.AJMS,....p0zZ. .55 oceverenne.
Jk

nr opinii....:... . erkymZS/ 07&

data.

Panstwowy Powiatowy
Inspek”~f-Sanitarny
w Ostrow” Swietokrzyskim

lek. wet. WIOfi hdamczyk - Nowak



BUDOWA :STARA DEBOWAWOLA , GMINA SPIN-B

BODZECHOW Ostrowiec
DZ NR.127/12,128, 1150/27 OBR. 21 Sw.
Inwestor: GMINA  BODZECHOW Skala 1;100/500
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT: Nroys

BUDOWA WODOCIAGU  Z RUR PE 090
PROFIL WODOCIAGU 090PE WE-HP80

Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83,258/93
20r.
SWK/C)038/PWOSHO

Spr. Grzegorz Domagalski )\



SCHEMAT ZABUDOWY HYDRANTU PODZIEMNEGO

PRZEKROJ A-A

hydrant podziemny

995

1. Hydrant podziemny DN80 PN16 zgodny z PN-EN 14339.

2. Kolano stopowe zeliwne kotnierzowe DN8O.

3. Kréciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidainego DN80 L=800mm.

3.1 Krdciec dwukotnierzowy z zeliwa sferoidalnego DN80 L=200mm.

4. Zasuwa z zeliwa sferoidalnego DN80 z migkkim uszczelnieniem klina.
5. Obudowa teleskopowa z wrzecionem.

6. Skrzynka uliczna zeliwna do zasuwy DN8O.

6.1 Skrzynka uliczna zeliwna do hydrantu podziemnego DN8O.

7. Tréjnik redukcyjny kotnierzowy zeliwny DN150/DN8O0.

8. Bloczek betonowy 500x500x1 OOmm.

9. Plyta betonowa zbrojona pod skrzynki do zasuw.

9.1 Plyta betonowa zbrojona pod skrzynie do hydrantéw.

9.2 Opaska betonowa.

10. Podbudowa z betonu chudego.

11. Obsypka zwirowa 2-16mm z zageszczeniem.

11.1 Obudowa odwodnienia hydrantu filtrem

z geowtdkniny 200mm/m2.

12. Tuleja kotnierzowa PE160/DN150 z luznym kotnierzem stalowym DN150
(zamiennie tacznik rurowo-kotnierzowy)

13. Polgczenie zgrzewane doczotowo z istn. siecia PE100 Dz160 PN 10

UWAGI

1. Wszystkie ksztaltki i armatura z zeliwa sferoidalnego, zabezpieczone
zewnetrznie i wewnetrznie metoda proszkowa powloka epoksydowa o grubosci
min. 250 pm.

2. Hydrant malowany proszkowo koloru czerwonego RAL 3000 (opq'a).

3. Miedzy ksztattki a blok oporowy nalezy wiozy¢ folie PVC gr. 2mm.

4. Producent armatury i urzadzen: Fabryka Armatury Hawle Spoétka z 0.0.

5. Wykorzystano bloki rysunkowe z biblioteki DWG firmy Hawle: www.hawle.pl

BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA , GMINA

BODZECHOW

DZ. NR.127/12,128, 115Q/27 OBR. 21
Inwestor: GMINA  BODZECHOW Skala 1;100/500
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT:
BUDOWA WODOCIAGU Z RUR PE 0110,090

HYDRANT PPOZAROWY HP 80

Branza uprawnienia
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93

Spr.

. SWK/0038/PWOS/IO
Grzegorz Domagalski

SPIN-B
Ostrowiec
Sw.

Nr rys

Podpis / data

o£rolMy. '

<o


http://www.hawle.pl

Okreslenie wymiaru

szeroko$¢ wykopu w gr.
nienawodn. (Bs)

szeroko$¢ wykopu wgr.
nawodn. (Bw)

warstwa drenazu lub podtoze
piaskowe®

Obsypka i zasypka w strefie®

Oznaczenia:

Dz - zewnetrzna S$rednica rury kanatu sanitarnego

Rt - rzedna istniejgcego terenu

Rk - rzedna dna kanatu sanitarnego

Hk - gtebokos¢ do dna kanatu sanitarnego

1 - Rura projektowanego kanatu sanitarnego: PVC 0 160 i 200mm
A ~ w gruntach nienawodnionych spoistych - podioze z piasku zageszczone
A ~w gruntach nienawodnionych niespoistych - kineta profilu rury o gtebokosci 15% $rednicy rury
Kanat w pasie drogowym.

B- Piaski $rednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone > 0,95 wg BN-77/8931-12

C-Piaski $rednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone >0,95 wg BN-77/8931-12
D Piaski gr. i Srednioziarniste  w/g PN-S-02205:1998 zageszczone >0,97 wg BN-77/8931-12

Di wg. opisu do projektu.
Kanat poza pasem drogowym.

B-Piaski Srednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone >0,90 wg BN-77/8931-12
C- Piaski $rednio, drobnoziarniste i gliniaste zageszczone do >0,85 wg BN-77/8931-12 -

D -Urobek z wykopu zageszczony >0,85 wg BN-77/8931-12

Di - Rekultywacja warstwy glebowej do stanu pierwotnego

Normy:
1. PN- S-02205:1998 "Drogi samochodowe, roboty ziemne, wymagania i badania"
2 BN- 77/8931 -12 "Drogi samochodowe: oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Jednostka Sredn. wew. BUDOWA : STARA DEBOWA WOLA , GMINA
rury kan. (Dw) BODZECHOW
Dz NR.127/12,128, 1150/27  OBR. 21
160 200 Inwestor: GMINA  BODZECHOW Skala 1-
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw. '
m 0,90 1,00 TEMAT:

BUDOWA WODOCIAGU Z RUR PE 090 ORAZ
KANALIZACJI  SANITARNEJ Z RUR PCV 0200 10160

m 1,00 1,10 PRZEKROJ WYKOPU
Bralnia uprawnienia
m 015 015 projektant
’ ' INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93

m 0,50 0,55 Spr. Grzegorz Domagalski SWK/0038/PWC>S/10<=—

SPIN-B
Ostrowiec
Sw.

Nr rys

Podpis / data

J8E£*2020 r.



Profil 1

Podziatka 1:100/500

P.p.= 189,00
Rzedna istniejgcego terenu

Rzedna dna proj. kanatu 3
Dlugosc odcinka

Proj. spadek kanatu, odlegtosc

Proj. Srednica nominalna, materiat
Predkosc, przeptyw, wypetnienie
Hektometr i odlegtosci 00

30,00

&8

0=2

29

30,00 17,00

0%
DN200x4.2 PCV

15,00

CD

88

O
)

25,00

25,00

BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA , GMINA
BODZECHOW
DZ. NR.127/12,128,1150/27 OBR. 21

Inwestor: GMINA BODZECHOW
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.

TEMAT:
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV 0200 10160

PROFIL KANALIZACJI  0200PCV odcinek Sist - S5

Branza
projektant
INST. Andrzej Zielonka

Spr. Grzegorz Domagalski

SPIN-B
Ostrowiec
Sw.
Skala 1;100/500
N 1ys
5
uprawnienia Podpis / data
162/83, 258/93 )
¢Sfe)20r,
SWK/0038/PWOS/10



Profil 1- odnoga

Podziatka 1:100/100

w =198,00
196,10
dz 127/10
17
p o =189,00" &
Rzedna istniejgcego terenu § §
Rzedna dna proj. kanah; 2 S
Diugosc odcinka 2,00

Proj. spadek kanalu, odlegiod¢ |55y "

Proj. Srednica nominalnel, materiat , . , .,
PredkosC, przeptyw, wypetienie
Hektometr i odlegtosci g0 s

BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA , GMINA
BODZECHOW
DZ. NR.127/12,128, 1150/27 OBR. 21
Inwestor: GMINA BODZECHOW
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT:
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV 020010160

PROFIL  KANALIZACJI 0160PCV

ODNOGI OD STUDNI  S1  -DO  DZ.127/10
Branza

projektant

INST. Andrzej Zielonka

Spr. Grzegorz Domagalski

Skala 1;100/100

uprawnienia

162/83,258/93

SWK/0038/PW0OS/10

Podpis / data

r.



BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA , GMINA SPIN-B

BODZECHOW Ostrowiec
DZ. NR.127/12,128, 1150/27 OBR. 21 Sw.
Inwestor: GMINA BODZECHOW Skala 1;100/100

UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT: Nr o rys
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV 020010160 7

PROFIL KANALIZACJI 0160PCV
ODNOGI OD STUDNI  §2  -DO  Dz.127/11

Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93
) SWK/C1038/PWOS/10 1
Spr. Grzegorz Domagalski

Profil 1

Podzidka 1:100/100
= 198,80

196,70

dz,127/1'
“_go. )
Po 88 w3
Rzedna istniejgcego terenu § §
Rzedna dna proj. kanati -
Dtugos¢ odcinka 2,00
=15 %

Proj. spadek kanafu, odleglosC —_; x»
Proj. Srednica nominalnei, materiat DN 160
PredkosC, przeptyw, wypetnienie =
Hektometr i odlegtosci Qo 8



Profil 1

BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA ,GMINA
BODZECHOW
DZ. NR.127/12,128, 1150/27 OBR. 21

Inwestor: GMINA  BODZECHOW
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT :

BUDOWA  SANITARNEJ zZ RUR PCV 0200 10160
PROFIL  KANALIZACJI 0160PCV

ODNOGI OD STUDNI  S3 -DO  DZz.127/11
Branza

projektant

INST. Andrzej Zielonka

Spr. Grzegorz Domagalski

Podziatka 1:100/100

P.p.=189,00"
Rzedna istniejgcego terenu

Rzedna dna proj. kanat

Dlugosc odcinka

SPIN-B
Ostrowiec
Sw.
Skala 1;1G0/100
Nr rys
8
uprawnienia Podpis / data

162/83, 258/93

SWK/O0S8/PWOS/10 C& A -

w =198,90

dz,127/1 XS3)

&3

19707 19890 <3 8o

197,10 198.90

2,00
n=15 %

Proj. spadek kanatu, odleglosC -, ov
Proj. Srednica nominalna, materiat DN 160
PredkosC, przeptyw, wypeknienie

Hektometr | odlegtosci

84

T



BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA ,GMINA SPIN-B

BODZECHOW Ostrowiec
DZ. NR.127/12,128, 1150/27 QBR. 21 Sw.
Inwestor: GMINA  BODZECHOW Skafa 1;100/100
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT: Nr ’Vgs

BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV 0200 10160

PROFIL  KANALIZACJI 0160PCV
ODNOGI OD STUDNI  S4-DO DZz.127/11,120/1

Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93 )
jfecoapr.
. ) SWK/0038/PWOS/10
Pr0f|| 1 Spr. Grzegorz Domagalski

Podziafka 1:100/100
198,90

dz, 127/11 leZO/lmn
7

pp.=189,00n ¢ 1 [
SR S R 5
Rzedna istniejgcego terenu 2 5 o
Rzedna dna proj. kanatu 5 5 .

Dtugos¢ odcinka 200 3,00
Proj. spadek kanatu, odeglosé 5o Y L

Proj. Srednica nominalna, materiat DN160
Predkosc, przeptyw, wypetnienie
Hektometr i odleglosci (o 5 @ o



BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA ,GMINA SPIN-B
BODZECHOW Ostrowiec

DZ. NR.127/12,128, 1150/27 OBR. 21 sw.
Inwestor: GMINA  BODZECHOW Skala 1;100/100
UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT: Nrys
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV 0200 10160 K

PROFIL  KANALIZACJI  0160PCV
ODNOGI OD STUDNI  S5.DO  DZz.127/11,119

Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
INST. Andrzej Zielonka 162/83, 258/93 nor
. SWK/0038/PWOS/10 1
Prof|| 1 Spr. Grzegorz Domagalski

Podziatka 11 00
= 198,01

197,16

dz,127/11 X sS5)

CD

!
i

Ho=1,65
= 88

P - 88 oo
Rzedna istnigjgcego terenu

BH

19725 19890
19722 19890

Rzedna dna proj. kanak;

Dlugosc odcinka 20 300

Proj. spadek kanalu, odleglos¢ L:Q(:xl,;‘r’ =30 15 4
Proj. Srednica nominalnei, materiaf DN160
Predkosc, przeptyw, wypeinienie

Hektometr i odleglosci cX) § £ 0B



Wfoz uliczny wyposazony w:
- zatrzask,
- zawias,
- uszczelke gumowag,
herb miasta Krakowa,
Pieréciefi dystansowy: 6. 8 lub 10cm

Plyta pokrywowa
PierSciefi odcigzajacy

Uszczelnienie bitumem

Kreg studzienny

Stopnie ztazowe zeliwne
lub klamry powlekane tworzywem

Uszczelka gumowa
Podstawa studni z
kinetg betonowa

wbudowanymi przej$ciami
szczelnymi

Kréciec 0300-600 mm

Uszczelka

Podbudowa zwirowo-piaskowa
o grubosci 15-20 cm

Kregi i elementy nadbudowy wykonane z betonu

Spocznik

Kineta betonowa

Kréciec 0300-600 mm

Uszczelka

Kréciec 0300-600 mm

Uszczelka

PRZEKROJ A-A
WERSJA 1 Z PLYTA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

150-230

C35/45 o nasigkliwosci ponizej 6%

PRZEKROJ C-C
- WERSJA 1

B
a - wa sytuacji
poda¢ w specyfikacji szczegdtowe
zamowienie do producenta

150-230 150-230
PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskadg wewnetrzng
3
— (e
PN i‘3 L
- Sr*.1 1
J /1 x
- b
g r
/ =1
LT
I KWWWWWW I
'150-230. D 150230 8 Kolanko /' 150.

STUDNIA PsW -

z kinetg

PRZEKROJ B-B

WERSJA 1 Z PLYTA
| PIERSCIENIEM ODCIAZAJACYM

150-230

PRZEKROJ C-C dla st. polgczeniowych

150-230

PRZEKROJ A-A
dla st. z kaskadg zewnetrzng

Wlaz uliczny wyposazony w:

zatrzask,

PRZEKROJ A-A

zawias, - WERSJA 2 Z REDUKCJA (KONUSEM)

uszczelke gumowg,
herb miasta Krakowa,

TABLICA WYMIAROW ZAMIENNYCH
da studni z kinetg ceramiczng

Pierscien dystansowy: 6! 8 lub 10cm $rednica Srednica Wysokos¢
A studni  kanatu kinety
Element redukujacy [mm] mm] mm]
Uszczelka gumowa D DN1 h3 t f
Kreg studzienny 1000 150 700-1350 150 75
1000 200 700-1350 150 100
1000 250 700-1350 150. 125
1000 300 700-1350 150 150
PRZEKROJ B-B 1000 400 800-1350 150 200
1000 500 900-1350 150 250
1200 150 700-1350 150 75
1200 200 700-1350 150 100
1200 250 700-1350 150 125
1200 300 700-1350 150 150
1200 400 800-1350 150 200
1200 500 900-1350 150 250
1200 600 1000-1350 150 300
1500 300 1000-1500 200 150
1500 400 1000-1500 200 200
1500 500 1000-1500 200 250
1500 600 1000-1500 200 300
PRZEKROJ C-C STUDZIENKA Z PCV lub PP
WERSJA 2
Pokrywa betonowa A15
Spocznik i kineto z betonu
samozageszczalnego C45/55 o
nasigkliwo$ci ponizej 3%
Uszczelka. (opcia)
Rura karbowang Di25
/r
UWAGI:
- Komore roboczg h=2,20 m, liczgc od spocznika, stosowaé¢ w studniach Uszezelka
01500 przy gleboko$ciach powyzej 4,0 m
Kineta z PE lub PP
Srednica studni 01000, gleboko$¢é posadowienia do 3,0 m y typ i
- Srednica studni 01200, gleboko$¢ posadowienia od 3,0 do 4,0 m
Komora musi spetnia¢ wymogi normy szczelnosci
wg PN-92/B-10735 pkt. 6.11-6.12
- Pierécien odcigzajgcy zastosowa¢ w zaleznoSci
od zalecan MPWIK lub ZGK i—
Podsypka i zasyp zgodnie z uwagami na przekroju poprzecznym wykoj BUDOWA :STARA DEBOWA WOLA ,GMINA SPIN-B
Ostrowiec
BODZECHOW Sw
Realizacja prefabrykatéw dla studni na zatomach winna nastgpi¢ DZ. NR.127/12,128, 1150/27 OBR. 21 !
po wykonaniu tyczenia geodezyjnego w terenie, ktére pozwoli na Inwestor: GMINA  BODZECHOW Skala 1; -
ostateczng weryfikacje kgtow. UL.M.REJA 10 27-400 Ostrowiec Sw.
TEMAT: N
BUDOWA  SANITARNEJ Z RUR PCV0200 10160
STUDNIA REWIZYJINA )
Branza uprawnienia Podpis / data
projektant
; ; 162/83,258/93
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A.OPINIA GEOTECHNICZNA

A.l. Informacje ogolne

A.1.1. Podstawa opracowania

Niniejsze opracowanie powstatlo na podstawie zlecenia Inwestora - Urzad

Gminy Bodzechéw, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.

A.1.2. Normy, wytyczne projektowe i wykorzystane materiaty
archiwalne

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U. z 27.04.202 r., poz.463

PN-EN 1997-1:2008. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Czes¢ 1. Zasady
ogolne,

PN-EN 1997-2:2009. Eurokod 7 - Projektowanie geotechniczne Cze$¢ 2
Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. OkresSlenia, symbole, podziat i opis gruntow;,
PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie,

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne,

PN-S-02205-1998 - Drogi samochodowe. Roboty ziemne, wymagania i badania,

Materiaty archiwalne:

Romanek A. - Szczegbétowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 wraz
z objasnieniami, arkusz Ostrowiec (818) - PIG, Warszawa 1991,

Wierzbanowski P. - Mapa Geosrodowiskowa Polski (II) w skali 1:50 000 wraz
Z objasnieniami - Plansza A, arkusz Ostrowiec (818) - PIG, Warszawa 2006,
Witun Z. - ,Zarys geotechniki” - Wydawnictwa Komunikacji i tgcznosci,
Warszawa 2001,

Kondracki J. - ,Geografia fizyczna Polski” - PWN, Warszawa 1998,
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» Stupnicka E. - ,Geologia regionalna Polski” - Wydawnictwa Geologiczne,
Warszawa 1989,
» Klimaszewski M. - ,Geomorfologia ogdlna” - PWN, Warszawa 1961,
« Katalog Naktadéw Rzeczowych nr 2-01 ,Budowle i roboty ziemne”
Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warzawa-Olsztyn1997,
« Baza danych geologicznych - Centralna Baza Danych Geologicznych -
www.cbdg.pgi.gov.pl
» Baza danych Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej - www.sdpsh.gov.pl,
« Baza  danych Panstwowej Dyrekgji Ochrony  Srodowiska

www.geoserwis.gdos.gov.pl

A.1.3. Cel izakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w dz. ew. nr 127/12
w miejscowosci Stara Debowa Wola.

Zakres prac terenowych (ilo$¢, lokalizacja i gteboko$¢ otworow
geotechnicznych) wskazany zostat przez Projektanta.

W zakres opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:
* wizja lokalna,
* analiza danych archiwalnych,
* wiercenia geotechniczne oraz pomiar poziomu wody gruntowej,
» okreSlenie warunkéw gruntowych,

» okreslenie parametrow podtoza gruntowego.

A.1.4. Opis projektowanej inwestycji

Projektowana inwestycja dotyczy budowy sieci wodociggowe] w celu
zaopatrzenia w wode nieruchmosci w dziatkach onrew. 127/9, 127/10, 127/11 oraz
budowy sieci kanalizacji sanitarnej w celu odbioru Sciekéw z w/w dzialek.

Projektowany wodocigg PE 090 zlokalizowany zostanie w dzialce o nr ew.
127/12. Wiaczony zostanie do istniejgcego wodociggu PVC 090 zlokalizowanego

w dz. ew nr 1150/27 za pomoca tréjnika i zasuwy odcinajacej.
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Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej z rur 0200 zlokalizowana zostanie
w dziatce o nr ew. 127/12. Siegacze do wigczanych dziatek projektowane z rur
0160.

Zaklada sie posadowienie projektowanych rurociggbw ponizej strefy
przemarzania, ktora dla rejonu Starej Debowej Woli wynosi hz=1,0m.

Ostateczne rozwigzania dotyczgce posadowienia obiektu dostosowane
zostang do wynikébw badan geotechnicznych przedstawionych w niniejszym

opracowaniu.

A.2. Lokalizacja i opis terenu

Administracyjnie teren badan znajduje sie w miejscowosci Stara Debowa Wola
na terenie gm. Bodzechow, pow. ostrowiecki, woj. Swietokrzyskie.

Otwory badawcze wykonano w Sladzie trasy projekrowanej sieci wodociggowej
I sieci kanalizacji, na dz. ew. nr 127/12.

Teren w rejonie badan obecnie jest niezagospodarowany, dz. 127/12 stanowi
droge gruntowa - dojazd do dz. 127/9, 127/10, 127/11.

Ogolng lokalizacje terenu wskazano na szkicu lokalizacyjnym (zatgcznik nr 1).

Zagospodarowanie opisywanego terenu przedstawia mapa dokumentacyjna
(zatgcznik nr 2).

Na mapie wskazano lokalizacje punktow badawczych wykonanych w ramach
niniejszego opracowania.

Zgodnie z regionalizacjg geograficzng Polski (Kondracki, 2013) omawiany
teren potozony jest w :
* Prowincji: Wyzyny Polskie,
* Podprowincji: Wyzyna Matopolska,
» Makroregion: Wyzyna Kielecka,
* Mezoregion: Przedgérze ltzeckie.

Przedgorze ltizeckie zbudowane jest ze skat okresu jurajskiego, ktére tworzg
niewysokie, monoklinalne wzniesienia 0 rozciggtosci z poéinocnego-zachodu na
potudniowy-wschéd. Utwory jurajskie przykryte sg utwaorami czwartorzedowymi

akumulacji wodnolodowcowe;.
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Geomorfologicznie teren badan potozony jest w obrebie stosunkowo ptaskiej
rowniny denudacyjnej rozwinietej na utworach zlodowacenia Srodkowopolskiego,
nadbudowanej jedynie lokalnymi wydmami i polami piaskéw przewianych.

Powierzchnia réwniny opada tagodnie na potudnie i potudniowy-wschod. Na
pétnocy, w rejonie Mitkowskiej Karczmy osigga 230m n.p.m, na potudniu w okolicach
Wolki Bodzechowskiej osiaga okoto 190m n.p.m.

WyraZna deniwelacja zaznacza sie jedynie w rejonie wzniesienia Jeleniej Gory
(okolice wsi Sudot), osiagajacej ok 225m n.p.m.

Omawiany obszar jest stabo rozciety dolinami rzek i potokéw.

Rzedne wykonanych otworéw osiggajg od 198,40 do 199,20m n.p.m.

A.3. Warunki gruntowo-wodne

Na podstawie wykonanych badan przeprowadzono ocene warunkow
gruntowo-wodnych na omawianym terenie.

Podzialu dokonano biorgc pod uwage geneze, rodzaj i stan gruntu. Grunty
podtoza opisano zgodnie z PN-B-02480 oraz PN-EN ISO 14688.

Uktad warstw przedstawiono na kartach otworéw geotechnicznych (zatgcznik
3.1-3.2) oraz na przekroju geotechnicznym (zatgcznik 4).

Wg Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50 000, arkusz 818
Ostrowiec rejon inwestycji pokryty jest gtownie plejstoceriskimi osadami akumulaciji
wodnolodowcowej i eolicznej. Osady czwartorzedowe reprezentowane sg przez
piaski, zwiry i gliny zwatowe.

Na podstawie badan wykonanych 28.10.2019r. do gtebokosci 2,0m p.p.t.
w podtozu stwierdzono wystepowanie przypowierzchniowej warstwy nasypow
antropogenicznych osiggajacych migzszosé 0,3-0,4m (nasypy zbudowane gtoéwnie
Z materiatu piaszczystego, gruzu, Smieci).

Pod warstwg nasypow wystepujg utwory niespoiste wyksztatlcone jako
Sredniozageszczone piaski Srednie. Migzszos¢ warstwy osigga od 1,10-1,40m.

Ponizej warstwy piaszczyste] stwierdzono zaleganie glin  zwatowych
wyksztatconych jako gliny piaszczyste w stanie twardoplastycznym. Otworami
wykonanymi do gtebokos$ci 2,0m warstwy glin nie przewiercono.

Wartosci parametréow geotechnicznych ustalono na podstawie badan

polowych, metod korelacyjnych oraz doswiadczen wiasnych na podobnych terenach.
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Zestawienie charakterystycznych wartosci parametrow geotechnicznych
wydzielonych warstw zawiera zatgcznik nr 5.

W rejonie badan, wykonanymi otworami nie stwierdzono wystepowania
przejawow zwierciadta woéd gruntowych.

W zwigzku z brakiem wystepowania zwierciadta wdéd gruntowych warunki
wodne uznaje sie za dobre i korzystne dla przedsiewziecia (stan na pazdziernik
20109r.).

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. Nr 81, poz. 463) ustalono proste
warunki gruntowe, przy zastrzezeniu wymiany gruntdw nasypowych.

Proponuje sie przyja¢ druga kategorie geotechniczng. Ostateczng decyzje
o nadaniu kategorii geotechnicznej w nawigzaniu do wynikéw badan podejmie
Projektant.
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B.DOKUMENTACJA BADAN PODEOZA GRUNTOWEGO
B.1. Opis wykonanych badan

B.1.1. Opis wykonanych badan polowych

W celu rozpoznania warunkow gruntowo-wodnych w rejonie projektowanej
inwestycji 28.10.2019 r. odwiercono 2 otwory badawcze do gtebokosci 2,0m p.p.t.
tacznie wykonano 4,0 mb wiercen.

Lokalizacja i gtebokos¢ otworéw wiertniczych uzgodniona zostata
z Projektantem.

Otwory wykonano wiertnicg mechaniczng WSG-W systemem ,na sucho”, .
bez uzycia ptuczki, Swidrem Slimakowym $-110 mm.

W trakcie prowadzonych prac wykonywano analize makroskopowa
wystepujacych w otworach gruntow.

Stopienn zageszczenia 1« gruntdbw niespoistych okreslono na podstawie
rejestrowanych oporéw zwiercania, stopien plastycznosci L dla gruntéw spoistych
okresSlono na podstawie badan penetrometrem tloczkowym i pomocniczno na
podstawie liczby wateczkowan.

W trakcie wiercenia rejestrowano przejawy wystepowania wod gruntowych.

Po odwierceniu otworéw oraz po przeprowadzeniu badan terenowych, otwory
zasypano urobkiem wtasnym z zachowaniem kolejnosci przewiercanych warstw.

Prace terenowe prowadzono pod statym dozorem uprawnionego geologa:
mgr inz. Bartosza Borowskiego.

Punkty badawcze wyznaczono w terenie metodg domiaréw prostokatnych,
w dowigzaniu do istniejacych szczeg6tébw sytuacyjnych na podstawie mapy

sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:1000 dostarczonej przez Zleceniodawce.

B.2. Warunki geotechniczne

Na podstawie analizy wynikbw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji, wydzielono w podtozu trzy warstwy geotechniczne, w tym
warstwe gruntéw antropogenicznych, zrdéznicowane litologicznie, genetycznie oraz

pod wzgledem parametrow fizyczno-mechanicznych.

str. 9



W-wa | - nasypy antropogeniczne - przypowierzchniowa warstwa obejmujgca
antropogeniczne nasypy. Niejednorodne, zbudowane gtownie piaskéw Srednich
z domieszka gruzu, miejscami Smieci. Barwy ciemnobrgzowo. Matowilgotne,
czesto w stanie luznym. Wystepuja od powierzchni terenu do gtebokosci 0,30-
0,40m p.p.t.
Grunty w-wy ze wzgledu na niejednorodny skiad i anizotropie cech fizyczno
mechanicznych w jej obrebie traktowac nalezy jako poditoze stabonosne.
Warstwe zaleca sie wymienic.

Kategoria urabialnosci Il (wg KNR nr 2-01).

W-wa Il - czwartorzedowe grunty mineralne, niespoiste, wyksztalcone jako piaski
Srednie. Barwy jasnobrgzowej, matowilgotne. W stanie Sredniozageszczonym.
Na podstawie oporéw zwiercania przyjeto $rednig wartoS¢ stopnia
zageszczenia 1d=0,40.

Grunty w-wy I niewysadzinowe, stanowig nosne podioze gruntowe. Kategoria
urabialnosci Il wg KNR 2-01.

W-wa Ill- czwartorzedowe grunty mineralne, gliny zwatowe wyksztatcone jako piaski
gliny piaszczyste. Barwy brgzowej, wilgotne. W stanie twardoplastycznym. Na
podstawie badan terenowych przyjeto Srednig warto$¢ stopnia plastycznosci
IL=0,15
Grunty w-wy Il bardzo wysadzinowe, w stanie twardoplastycznym stanowig
nosne podtoze gruntowe. Wrazliwe na dziatanie mrozu i wzrost wilgotnosci
wraz z ktérej ulegajga uplastycznieniu i pogroszeniu parametrow
geotechnicznych.

Kategoria urabialnosci lll (wg KNR nr 2-01).

Uklad warstw przedstawiono na kartach otworow geotechnicznych
(zatgcznik 3.1-3.2) oraz na przekroju geotechnicznym I-I' (zatacznik 4). Parametry
geotechniczne warstw przedstawiono w tabeli charakterystycznych wartosci

parametrow fizyczno-mechanicznych (zatgcznik 5).
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1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

B.3. Wnioski i zalecenia

Niniejsze opracowanie powstato na podstawie zlecenia Inwestora - Urzad
Gminy Bodzechéw, ul. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Sw.,

Celem niniejszego opracowania jest okreSlenie warunkéw gruntowo-wodnych
dla potrzeb projektu sieci wodociggowej i sieci kanalizacyjnej w dz. ew. nr
127/12 w miejscowosci Stara Debowa Wola w oparciu o analize dostepnych
materiatdbw archiwalnych oraz wykonanych badan geotechnicznych,
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie gm. Bodzechow, pow.
ostrowiecki, woj. Swietokrzyskie,

W ramach prac terenowych 28.10.2019r. odwiercono 2 otwory badawcze do
gtebokosci 2,0 m p.p.t. Lgcznie wykonano 4,0mb wiercen.

Wiercenia badawcze wykonane zostaly systemem mechaniczno-obrotowym,
wiertnica WSG-W przy uzyciu swidrow spiralnych 01 10mm, na sucho, tj. bez
uzycia ptuczki,

Badania polowe zrealizowano pod nadzorem uprawnionego geologa
mgr inz. Bartosza Borowskiego,

Na podstawie analizy wynikbw przeprowadzonych badan w rejonie
projektowanej inwestycji wydzielono w podtozu trzy w-wy geotechniczne,
w tym w-we do ktdrej zaklasyfikowano nasypy antropogeniczne,

Ze wzgledu na niejednorodny skfad i anizotropie cech fizyczno
mechanicznych w obrebie warstw nasypow antropogenicznych, grunty w-wy |
zaleca sie wymienic,

Grunty piaszczyste w-wy | niewysadzinowe, gliny piaszczyste w-wy Il bardzo

wysadzinowe,

10)Do gtebokosci ropoznania grunty rodzime stanowig no$ne podtoze gruntowe,

11)W rejonie badan, do gtebokosci rozpoznania nie stwierdzono wystepowania

zwierciadta wéd gruntowych (stan na pazdziernik 2019r.). Warunki wodne

uznaje sie za dobre,

12)Teren wykonanych badan zlokalizowany jest poza obszarem wystepowania

zjawisk i procesow geodynamicznych,

13)Parametry warstw geotechnicznych okreslono na podstawie wynikow badan

terenowych oraz na podstawie zaleznosci korelacyjnych i doswiadczen

wiasnych (zatacznik nr 5),
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14)Roboty ziemne prowadzone beda w gruntach Il i Il kategorii urabialnosci wg
KNR 2-01,

15)Strefa przemarzania dla rejonu Starej Debowej Woli wg. PN-81/B-03020
wynosi hz=1,0m,

16)Zaleca sie odbior dna wykopu i powykonawczg kontrole zasypki
wykopu/materiatu wymiany przez uprawnionego geologa,

17)Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012r. poz 463.)
stwierdza sie proste warunki gruntowe, przy zastrzezeniu wymiany gruntow
antropogenicznych,

18)Proponuje sie przyja¢ druga kategorie geotechniczng. Ostateczng decyzje
0 nadaniu kategorii geotechnicznej w nawigzaniu do wynikéw badan podejmie

Projektant.
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C.PROJEKT GEOTECHNICZNY

Projekt geotechniczny opracowuje osoba posiadajgca uprawnienia budowlane
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do projektowania bez ograniczen. Ponizej

podaje sie ogllne zalozenia, jakie powinien on zawierac.

C.1. Prognoza zmian wiasciwosci podtoza gruntowego w czasie

Nie przewiduje sie zmian wlasciwosci gruntéw w czasie.

C.2. Okreslenie obliczeniowych parametréow geotechnicznych

Zestawienie charakterystycznych parametréw geotechnicznych (x() podano
w zatgczniku nr 5.

W przypadku prowadzenia obliczen wg norm krajowych (m.in. PN-B-03020,
PN-B-03010, PN-B-02482) nalezy wykorzysta¢ dane zawarte w tabeli (zat. 5) oraz
wspotczynniki bezpieczenstwa wg powyzszych norm.

W przypadku prowadzenia obliczen zgodnie z normg Eurokod-7 (PN-EN
1997-1, PN-EN 1997-2) nalezy wykorzysta¢ parametry charakterystyczne podane
w niniejszej dokumentacji oraz czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa zgodnie
z zalgcznikiem A do normy PN-EN 1997-1.

C.3. Okreslenie czesciowych wspoétczynnikdw bezpieczenstwa do
obliczen
CzesSciowe wspdiczynniki  bezpieczenstwa nalezy przyja¢ zgodnie

z zatacznikiem B do normy PN-EN 1997-1.

C.4. OkreSlenie oddziatywan od gruntu

Nie zakfada sie negatywnego oddziatywania gruntéw na projektowany obiekt.

C.5. Przyjecie modelu obliczeniowego podtoza gruntowego

Model geologiczny podioza przedstawiono w postaci profilu otworéw

geotechnicznych (zat. 3.1-3.2) oraz przekroju geotechnicznego (zat. 4).

str. 13



C.6. Obliczenie nosnosSci i osiadania poditoza gruntowego

Warunki stanu granicznego nosnosci i stanu granicznego uzytkowalnosci
(nosnos¢, osiadania) nalezy obliczy¢ na podstawie danych zawartych w niniejszej

dokumentacji, wykorzystujac model podtoza.

Nosnos¢ i osiadania oblicza projektant obiektu. Osiadania nalezy obliczaé

zgodnie z zatagcznikiem F do normy EN 1997-1.

C.7. Ustalenie danych niezbednych do zaprojektowania
fundamentow

Danymi niezbednymi do zaprojektowania fundamentéw sa:
- profile otworéw geotechnicznych (zat. 3.1-3.2),
- przekrdj geotechniczny (zat.4),
- warto$ci charakterystyczne parametréw geotechnicznych (zat. 5),
- czesciowe wspotczynniki bezpieczenstwa,
- informacje o budowie geologicznej, warunkach geotechnicznych
I hydrogeologicznych,
- wytyczne branzowe, m.in. wartosci obcigzen przekazywanych przez konstrukcje,

obcigzenia uzytkowe - wg projektu budowlanego

C.8. Wykonawstwo robot ziemnych

Roboty ziemne nalezy wykonac zgodnie z normg PN-B-06050.

C.9. Oddziatywanie wody gruntowej na obiekt

Analizujgc budowe geologiczng, zaleca sie roboty ziemne wykonywac

w okresie suchym.
Podczas opadow atmosferycznych, ktére moga wystgpiC w trakcie prac

ziemnych, moze zaistnie¢ konieczno$¢ ujecia i odprowadzenia tych wod z dna

wykopu.

C.10. Monitoring projektowanego obiektu

Typ oraz dlugos¢ ewentualnego okresu monitorowania powinna zostac

okreSlona przez Projektanta
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Zat. nr 5

Tabela charakterystycznych wartosci parametréw fizyczno-mechanicznych warstw geotechnicznych (x(n)
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UWAGI:
* - wartos$ci parametréw oznaczone bezposrednio - na podstawie badan pohwych,

- pozostate wartosci wskazano na podstawie zalezno$ci korelacyjnych.
Do obliczania warto$ci parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac¢ wspétczynnik materiatowy ymeI+0,10; przyjmujgc wartos$¢ bardziej niekorzystna



