Remont drogi Jedrzejow

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/Roboty rozbiérkowe
1/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznycho  |m2
d.1/0803-03 grubosci 3 cm poprzez frezowanie
1120 m?2 1120.000
RAZEM 1120.000
2|Podbudowa
2|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.2|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
1176 m?2 1176.000
RAZEM 1176.000
3|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.2|0114-07 10 cm
1176 m?2 1176.000
RAZEM 1176.000
3|Nawierzchnie
4/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
1176 m?2 1176.000
RAZEM 1176.000
5/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
1176 m?2 1176.000
RAZEM 1176.000
6|KNR 2-31 Uzupetnienie poboczy grubo$¢ po zageszczeniu 10 cm m?2
d.3|0204-05
280 m?2 280.000
RAZEM 280.000

Norma PRO Wersja 4.14




