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Podbudowa z kruszywa famanego.
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1. Wstep.
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania

dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwiazanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa
tamanego Na drOdZE .........oooiieiiiiii e

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza prowadzenia robot zwiazanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego i obejmuja:

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz z
okresleniami podanymi w ST D-M-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz
za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i1 poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania ogdlne".
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2. Materialy.

2.1. Rodzaje i wlasciwosci materiatow.
Do wykonania warstwy podbudowy nalezy uzy¢ kruszywo tamane jednorodne bez
domieszek gliny 1 innych zanieczyszczen, o uziarnieniu do 31,5 mm. Jako$¢ kruszywa
powinna by¢ zgodna z wymaganiami normy PN-B-11112 dla klasy co najmniej II i
co najmniej gat. 2 dla klinca i odmiany I dla niesortu.

Wymagane wlasciwosci dla kruszywa tamanego:

- zawartos$¢ ziarn mniejszych od 0,075 mm nie wigcej niz:
w klincu - 4,0 %

- zawartosc¢ frakcji podstawowej nie mniej niz:
w klincu - 75 %, w niesorcie 3-10 %

- zawarto$¢ podziarna, nie wigcej niz:
w klincu - 15 %

- zawartos$¢ nadziarna, nie wigcej niz:
w klincu 15 %

- zawarto$¢ zanieczyszczen obcych nie wigcej niz:
w klincu - 0,2 %, w niesorcie — 0,1 %

- wskaznik piaskowy nie mniejszy niz:
dla niesortu — 40

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - barwa nie ciemniejsza
od wzorcowej, wg PN-78/B-06714/26,

- $cieralnos¢ ziarn wigkszych od 2 mm w begbnie Los Angeles po petnej liczbie obrotow
wg PN-79/B-06714/42, ubytek masy, % nie wigcej niz: - 40,

- nasigkliwo$¢ wg. PN-77/B-06714/18 kruszywa nie wigksza niz:

- dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych - 2,0 %
- dla kruszywa ze skat osadowych -3,0%

- mrozoodporno$¢ wg. PN-78/B-06714/19 nie wigksza niz:

- dla kruszywa ze skat magmowych i przeobrazonych - 4,0 %
- dla kruszywa ze skat osadowych -5,0%
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2.2. Zrédla materialéw.
Zrédta materiatéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wyniki badan
laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatow.
Materiaty zostang zaakceptowane, jezeli dostarczone wyniki badan i1 ewentualne wyniki
badan przeprowadzone przez Inspektora Nadzoru wykaza zgodnos$¢ cech materiatow z
wymaganiami podanymi w SST.
3. Sprzet.
Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa nalezy stosowac:
- rowniarki lub rozktadarki kruszywa,
- walce statyczne gtadkie, walce ogumione,

- walce wibracyjne.

W migjscach trudnodostgpnych powinny by¢ stosowane zaggszczarki ptytowe, ubijaki
mechaniczne lub mate walce wibracyjne.

Sprze¢t powinien by¢ sprawny technicznie 1 powinien gwarantowac¢ prawidtowe wykonanie
robot.

Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.
4. Transport.

Transport kruszywa powinien odbywac si¢ w sposob przeciwdzialajacy
J€go zanieczyszczeniu 1 rozsegregowaniu.

5. Wykonanie robot.

5.1. Przygotowanie podloza.
Przed wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego wszelkie koleiny oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zaggszczone lub wykazujace odchylenia wysokosciowe od

zatlozonych rz¢dnych powinny by¢ naprawione, wyréwnane i zaggszczone.

Jakiekolwiek wady istniejacego podtoza powinny by¢ usunigte wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.

5.2. Grubos¢ warstwy podbudowy.

Grubos¢ warstwy podbudowy z kruszywa lamanego po zaggszczeniu powinna by¢ nie
mniejsza od grubosci podanej w Dokumentacji Techniczne;.
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5.3. Dostarczenie kruszywa lamanego na budowe.
5.4. Rozlozenie i zageszczenie kruszywa lamanego.

Kruszywo powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, takiej aby jej
ostateczna grubos$¢ po zaggszczeniu byla rowna grubosci projektowane;.

Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajacy osiagnigcie
wymaganych spadkow i rzednych wysokosciowych.

Kruszywo w miejscach, w ktérych widoczna jest jego segregacja powinno by¢ przed
zageszczeniem zastgpione materiatem o odpowiednich wlasciwosciach.

Po konicowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy natychmiast przystapic¢ do jej
zaggszczenia przez watowanie.

Watowanie powinno postgpowac stopniowo od krawedzi do srodka podbudowy przy
przekroju daszkowym jezdni, albo od dolnej do gornej krawedzi podbudowy przy przekroju o
spadku jednostronnym.

Jakiekolwiek nieréwnosci lub zaglebienia powstale w czasie zaggszczania powinny by¢
wyrownane przez spulchnienie warstwy 1 dodanie lub usunigcie materiatu, az do otrzymania
réwnej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcoéw podbudowe nalezy zaggszczaé zaggszczarkami
pltytowymi, ubijakami mechanicznymi lub matymi walcami wibracyjnymi.

Warstwe podbudowy nalezy zageszcza¢ do momentu gdy nie beda widoczne wyrazne $lady
przejs$¢ sprzetu zageszczajacego.

6. Kontrola jakosci robot.
6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci.

Zasady ogolne kontroli jakos$ci robot podano w ST DM-00.00.00. "Wymagania og6lne".
Inspektor Nadzoru i laboratorium Zamawiajacego maja prawo pobierac¢ probki i
wykonywa¢ badania i pomiary kontrolne. W razie gdy migdzy badaniami Wykonawcy a
badaniami wlasnymi Inspektora Nadzoru i badaniami laboratorium Zamawiajacego
zaistnieja rozbieznos$ci Inspektor Nadzoru przy ocenie robot moze wytacznie oprze¢ si¢
na wlasnych badaniach lub zleci¢ dodatkowe badania niezaleznemu laboratorium na koszt
Wykonawcy.

6.2. Kontrola jako$ci materialow.

Sprawdzenie zgodnosci wlasciwosci wbudowanego kruszywa tamanego z wymaganiami
podanymi w pkt. 2.1. niniejszej SST.
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Zakres 1 czgstotliwos$¢ badan w trakcie robdt wg wskazan Inspektora Nadzoru.
6.3. Kontrola zageszczenia podbudowy.

Zaggszczenie warstwy podbudowy z kruszywa famanego nalezy ocenia¢ zgodnie z pkt. 5.4.
niniejszej SST.

W przypadku watpliwosci nalezy kontrolowaé zaggszczenie przez wykonanie badan ugig¢
sprezystych lub badan ptyta VSS zgodnie z BN-70/8931-06 1 BN-64/8931-02., a ocenia¢
wyniki wg. PN-S-06102.
Zakres i czgstotliwos$¢ badan wg. wskazan Inspektora Nadzoru.
6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych podbudowy.

6.4.1. Grubos$¢ warstwy podbudowy.

Grubo$¢ warstwy podbudowy po zaggszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od grubos$ci
projektowane;j.

Grubos¢ warstwy Wykonawca powinien mierzy¢ natychmiast po zaggszczeniu co najmniej
w trzech losowo wybranych punktach na kazdej dziennej dziatce roboczej i nie rzadziej niz

w jednym punkcie na kazde 400 m2 podbudowy.
6.4.2. Rownos$¢ podbudowy.

- Ré6wno$¢ podiuzna podbudowy nalezy mierzy¢ 4 metrowa tata z czgstotliwo$cia co 20 m.
Nieréwnosci warstwy nie powinny przekracza¢ 12 mm.

- Rownos$¢ poprzeczna podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowa tata z czestotliwoscia co
najmniej 10 razy na lkm.
Nieréwnosci poprzeczne warstwy nie powinny przekracza¢ 12 mm.
Spadki poprzeczne - tolerancja + 0,5 %.

6.4.3. Szerokos¢ podbudowy.
Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdzaé co najmniej 10 razy na 1 km.
Szerokos¢ podbudowy nie moze sig r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz
+10 cm, -5 cm.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiaru jest 1 m* wykonanej zgodnie z Dokumentacja Projektowa podbudowy

z kruszywa famanego.
Obmiar odbywa si¢ w obecnosci Inspektora Nadzoru i wymaga jego akceptacji.
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8. Odbior robot.

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiardéw i badan z biezacej kontroli
materiatow 1 robot.

Odbioru podbudowy dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikéw badan
Wykonawcy 1 ewentualnych uzupetiajacych badan i pomiarow.

W przypadku stwierdzenia wad, Inspektor Nadzoru ustali zakres robot poprawkowych i
termin ich wykonania a Wykonawca wykona je na wlasny koszt.

9. Podstawa platnosci.

2
Platno$¢ za 1 m wykonanej podbudowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena
jakosci robot.

Nalezy wykona¢:

Cena wykonania robo6t obejmuje:
- prace pomiarowe i oznakowanie robot,
- przygotowanie podloza,
- dostarczenie materiatow na budowe,
- roztozenie 1 zaggszczenia kruszywa,
- badania i pomiary kontrolne.
10. Przepisy zwiazane.

PN-76/B-06714/00 - Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogdlne".

PN-77/B-06714/12 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen
obcych.

PN-78/B-06714/13 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci pylow
mineralnych.

PN-91/B-06714/15 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-78/B-06714/16 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczeni ksztattu ziarn.
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PN-77/B-06714/18 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

PN-78/B-06714/26 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych.

PN-79/B-06714/42 - Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bebnie Las

Angeles.

PN-S-06102 - Drogi samochodowe. podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie.

PN-B-11112 - Kruszywa mineralne.

Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

BN-70/8931-06 - Drogi samochodowe. pomiar ugi¢¢ nawierzchni podatnych
ugigciomierzem belkowym.

BN-64/8931-02 - Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztalcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obciazenie plyta.



