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[Konstrukcja nawierzchni - jezdnial 8
1| warstwa icieralna: beton asfoltowy 0/128 | 4cm
2 | warstwa wigzgea: beton osfaltowy 0/20 4em
3 | podbudowa KESM 0/31,5 20cm
suma 28cm

[Konstrukcja nawierzchni - pobocze]

1| pobocze umocnione materiatem
amiennym 0/16

10cm

suma

10cm

B C D F
przekrdj na prostej i tuku
pobocze jezdnia pobocze
0.50 3.50 0.50
0,00 ;¢ ¥0.03 0o
Sy S 47, 006

Inwestor / Zamawigjacy:

Investor / Employer:

JU

%» 3| Gmina Bodzechow
¥ PN U Mikolaja Reja 10

27-400 Ostrowiec Swigtokrzyski | ===

Jednostka projektowa / Lider projektu:
Design unit/ Project leader:

GINERIGS

ECTURAL DESIGN DIVISION

S

TAS ZOW
UL.ZEOTA 11

Maciej Baradziej
ul. Zota 11
28-200 Staszéw

biuro@generics.pl
18/./%?“715564 1395

Nazwa projektu/ Project name:

Remont ul. Zrodlanej w miejscowosci Szewna

Stadlium projektu / Project stage: Nazwa rysunkowa / Figure name:
ZGLOSZENIE REMONTU
Branza / Branch: Przekrdj normalny
DROGOWA
FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: NUMER UPRAWNIEN: PODPIS:

Projektant: mgr inz. Jarostaw Winiarski 122/Thg/98

Asystent Projektanta | mgr inZ. Marcin Nowacki
Data / Date: Nr umowy / Contract no. Skala/ Scale: | Nrrys./Fig. no.:  |Rewizja/Revision:

08.2010r 1:50 P128Z03 1




