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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma PRO Wersja 4.11 Licencja: 8239 dla GENERICS

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz \ Razem
1/Roboty przygotowawcze
1/D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - odtworzenie trasy i km
d.1KNR 2-01 punktéw wysokosciowych
0119-04
0.261 km 0.261
RAZEM 0.261
2|D-01.01.01 |Inwentaryzacja powykonawcza km
d.1KNR 2-01
0119-04
analogia
0.261 km 0.261
RAZEM 0.261
3|D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1/KNR 2-31 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
0101-01
261.24*3.8 m?2 992.712
RAZEM 992.712
4|/D-04.01.01 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1|KNR 2-31 cie kat. I-1V - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
0101-02
261.24*3.8 m?2 992.712
RAZEM 992.712
5/D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.1/KNR 2-31 nawierzchni w gruncie kat. |-IV
0103-04
261.24*3.8 m?2 992.712
RAZEM 992.712
6|/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km m3
d.1/0108-06 grunt.kat. 111
analiza in-
dywidualna
992.712*0.25 m3 248.178
RAZEM 248.178
7|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km m3
d.1/0108-08 Krotnos¢ = 5
analiza in-
dywidualna
248.18 m3 248.180
RAZEM 248.180
2|Podbudowy
8|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2|KNR 2-31 niu 15 cm
0114-05
261.24*3.8 m?2 992.712
RAZEM 992.712
9|D-04.04.02 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.2|KNR 2-31 bosci po zageszczeniu
0114-06 Krotnos¢ = 5
261.24*3.8 m?2 992.712
RAZEM 992.712
3|Nawierzchnie
10|D-05.03.05 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|KNR 2-31
1004-07
261.24*3.6 m?2 940.464
RAZEM 940.464
11/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wia- |m?2
d.3/0310-01 zgca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm
261.24*3.6 m?2 940.464
RAZEM 940.464
12|D-05.03.05 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.3|KNR 2-31
1004-07
261.24*3.5 m?2 914.340
RAZEM 914.340
13|D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.3|KNR 2-31 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
0310-05
261.24*3.5 m?2 914.340
RAZEM 914.340
14|/D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.3|KNR 2-31 zgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
0310-02
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914.34 m?2 914.340
RAZEM 914.340
4/Roboty wykonczeniowe
15/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych i wpustéw ulicznych szt.
d.4/1406-03
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
16/ KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych szt.
d.4/1406-04
analogia
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
17|D-06.03.01a |Naprawy drog gruntowych wykonywane mechanicznie - $cinanie i profilowanie |m?2
d.4|KNR 2-31 poboczy
1401-06
analogia
261.24*0.5*2 m?2 261.240
RAZEM 261.240
18|D-06.03.01a |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna z ttucznia - grubo$¢ po  |m2
d.4|KNR 2-31 zageszczeniu 10 cm - pobocza
0204-03
analogia
261.24 m?2 261.240
RAZEM 261.240
19/KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m i gtebokosci 2.0 m szt.
d.4/0604-03 D-
03.04.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
20|KNR 2-31 Studnie chtonne z kregéw o $r. 1.0 m - za kazdy dalszy 1 m gtebokosci szt.
d.4|0604-04 D-
03.04.01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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