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Oswiadczenie

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane z pdzZniejszymi zmianami
o$wiadczamy, iz projekt remontu ul. Zrédlanej w miejscowosci Szewna zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, jest w swoim zakresie kompletny oraz

spetnia wymagania dla celu ktdremu ma stuzyc.
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1 CzESC INFORMACYINO - OGOLNA

1.1 NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie dokumentacji projektowej dotyczgcej remontu ul.
Zrédlanej w miejscowoséci Szewna na dziatce nr ewid. 996/1.

1.2 NAZWA INWESTORA

Gmina Bodzechdéw, ul. Mikotaja Reja 10, 27-400 Ostrowiec Swietokrzyski.

1.3 NAzZWA JEDNOSTKI PROJEKTOWE)J

»GENERICS” Maciej Baradziej, ul. Ztota 11, 28-200 Staszow.

1.4 PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

1.5 PODSTAWY TECHNICZNE ORAZ MATERIALY DO PROJEKTOWANIA

e Mapa sytuacyjno wysokosciowa,
*  Wytyczne Zamawiajgcego,
e Wizja lokalna w terenie i pomiary uzupetniajace,

e Prawo budowlane oraz normy obowigzujgce w budownictwie.

2 PRZEDMIOT, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

2.1 PRzEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny remontu ul. Zrédlanej w miejscowosci Szewna.

2.2 ZAKRES OPRACOWANIA

Inwestycja przewiduje m. in.:
e Remont jezdni o szerokosci 3,5m;

e Remont poboczy o szerokosci 0,5m (lokalnie szerokos¢ zmienna do granicy pasa drogowego);

2.3 CEL OPRACOWANIA
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Celem opracowania jest sporzadzenie kompletnej dokumentacji technicznej stanowigcej podstawe
do rozpoczecia robdt budowlanych na podstawie zgtoszenia.

3 STAN FORMALNO-PRAWNY

3.1 LOKALIZACIA INWESTYCJI

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewddztwa Swietokrzyskiego w miejscowosci Szewna
obejmujgca dziatke nr 996/1. Nieruchomos$¢ obejmujgca inwestycje stanowi wtasnos$é Skarbu
Panstwa we wtadaniu Gminy Bodzechéw i obejmuje pas drogowy drogi gminne;j.

4 STAN ISTNIEJACY

4.1 |ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Planowana inwestycja znajduje sie w miejscowosci Szewna na terenie wojewddztwa
$wietokrzyskiego, powiat Ostrowiec Swietokrzyski. Droga gminna jest drogg dojazdowg do posesji
oraz gruntéw rolnych. Aktualnie na terenie inwestycji tj. od km 0+000.00+0+188.60 droga posiada
nawierzchnie bitumiczng z mieszanki mineralno asfaltowej natomiast odcinek od km
0+188.60+449.84 utwardzong nawierzchnie gruntowa.

Teren objety granicg opracowania jest terenem ptaskim z niewielkimi réznicami wysokosciowymi.
Wzdtuz remontowanego odcinka drogi wystepuje obustronna zabudowa jednorodzinna z budynkami
gospodarczymi. Szerokos¢ pasa drogowego jest zmienna i zawiera sie w granicach od 4,6+5,4m.

4.2 UKLAD KOMUNIKACYINY

Droga gminna jest to droga klasy L. Ruch odbywa sie dwukierunkowo, gdzie w przewazajacej czesci to
ruch pojazdéw osobowych i maszyn rolniczych. Droga sporadycznie prowadzi ruch samochodéw
ciezarowych.

5 ROzWIAZANIA PROJEKTOWE

5.1 ROZWIAZANIE SYTUACYINE

Realizacja inwestycji polega¢ bedzie na remoncie nawierzchni jezdni o szer. 3,5m od km
0+188.60+449.84 poprzez wyprofilowanie podtoza, wyréwnanie ttuczniem, wykonanie warstwy
wigzacej i Scieralnej z betonu asfaltowego oraz wykonanie obustronnych poboczy o szer. 0,5m z
materiatu kamiennego. Lokalnie szeroko$¢ poboczy zmienna do granicy pasa drogowego.
Przedmiotowa droga stuzy jako cigg komunikacyjny dojazdowy mieszkancéw do posesji oraz do
gruntéw rolnych. Projektowane elementy drogi mieszczg sie w istniejgcym pasie drogowym i nie
zachodzi koniecznos¢ wykupu gruntdw na dziatkach przylegtych.
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5.2 PARAMETRY TECHNICZNE

Parametry techniczne:
Droga klasy L, V,=30km/h, dtugo$¢ remontowanego odcinka drogi wynosi 261.24m

5.2.1 JEZDNIA
e km 0+188.60+km 0+449.84

Szerokos$¢ 3,5m, przekrdj o jednostronnym pochyleniu 2% - zgodnie z planem sytuacyjnym

5.2.2 PoBocza
e km 0+188.60+km 0+449.84

Obustronne pobocza o szerokosci 0,50m ( lokalnie szer. poboczy zmienna do granicy pasa drogowego
wg planu sytuacyjnego), pochylenie poprzeczne pobocza 6%.

5.3 ROZWIAZANIE WYSOKOSCIOWE | ODWODNIENIE

Rozwigzanie wysokosciowe dowigzano do istniejgcych rzednych jezdni.

Prawidtowe odwodnienie powierzchni jezdni zapewniono poprzez nadanie odpowiednich pochylen
podtuznych i poprzecznych. Jezdnie zaprojektowano o przekroju jednostronnym 2%, natomiast
pobocza o spadku poprzecznym 6%. Pochylenie poprzeczne remontowanej drogi przy
skrzyzowaniach nalezy dostosowac¢ do pochylenia podtuznego istniejgcych jezdni.

5.4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

5.4.1 JEzZDNIA

Ze wzgledu na znikomy ruch pojazdéw ciezkich przyjeto, ze w 10 roku oddania drogi do eksploatacji
liczba osi obliczeniowych na pas na dobe wyniesie<12, na podstawie czego przyjeto kategorie ruchu
KR1.

> km 0+188.60+0+449.84

e Warstwa scieralna: beton asfaltowy 0/12,8 gr. 4cm;
* Warstwa wigzgca: beton asfaltowy 0/16 gr. 4cm;
* podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 gr.20cm

Pomiedzy warstwami jezdni nalezy zastosowac zwigzanie miedzywarstwowe poprzez skropienie
lepiszczem asfaltowym podtoza pod wykonywang warstwe. Jako lepiszcze asfaltowe nalezy
stosowacé emulsje asfaltowg lub asfalt uptynniony.
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5.4.2 PoBoczA

* Materiat kamienny stabilizowany mechanicznie 0/16 gr. 10cm

6 ROBOTY ZIEMNE

Wykonanie uksztattowania wysokosciowego planowane] inwestycji wymaga prac w zakresie
wykonania wykopéw i nasypéw. Przy budowie pojawig sie prace zwigzane z korytowaniem,
profilowaniem i wyréwnaniem terenu. Roboty ziemne nalezy wykonaé¢ zgodnie z normg PN-S-
02205/1998 i obowigzujgcymi przepisami BHP w tym zakresie.

7 UWAGI KONCOWE

Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane powinny odpowiada¢ atestom technicznym
aprobatom oraz ustaleniom odno$nych norm.

Przed przystapieniem do robdt wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z petng dokumentacja
techniczng. W sprawach nie okreslonych dokumentacja obowigzuja:

e Warunki techniczne wykonywania i odbioru robét budowlanych
*  Normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
e Instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcéw materiatéw.

W czasie realizacji projektu Wykonawca ma prawo przyja¢ materiat, urzadzenie lub technologie inne
od proponowanych w projekcie pod warunkiem , ze bgda posiadaty one réwna wartos¢ techniczna,
uzytkowa, estetyczna i beda spetnia¢ wymagania okreslone w ST. Roboty budowlane powinny by¢
wykonane zgodnie z zasadami techniki budowlanej oraz obowigzujagcymi przepisami i normami. Po
zakonczeniu prac budowlanych teren budowy nalezy doprowadzi¢ do nalezytego stanu i porzadku. W
razie zaistnienia watpliwosci, co do sposobu prowadzenia robdt, wykonawca powinien skontaktowac
sie z projektantem.

Zestawienie powierzchni:
+ Jezdnia -914,3 m’

e Pobocza -260,6 m?
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Czesc rysunkowa
Spis rysunkow:
1. P12_SZ 01-Orientacja
2. P12 SZ 02- Plan sytuacyjny

3. P12_SZ 03 - Przekréj normalny
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